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Esta Emenda n° 1 de DEZ 2001, em conjunto com a NBR 9077:1993, equivale a NBR 9077:2001.

Esta Emenda n° 1 de DEZ 2001 tem por objetivo alterar a NBR 9077:1993 no seguinte:

- Excluir da secao 2 o seguinte:

NBR 5627 - Exigéncias particulares das obras de concreto armado e protendido em relacao a resisténcia ao fogo -

Procedimento.

- Incluir na se¢éo 2 o seguinte:

Eurocode 2 - Design of concrete structures Part 1.2 General rules - Structural fire design.

- Alterar a se¢do 4.5.2.6 como a seguir:

“a) sua estrutura seja de concreto armado ou protendido, calculado e executado conforme as prescricdes do
Eurocode 2 - Design of concrete structures Part 1.2 General rules - Structural fire design, para aqueles casos em
gue seja necessaria a verificagao do projeto em condi¢fes de incéndio”.
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1.4 Esta Norma fixa requisitos para edificios novos, po-
dendo, entretanto, servir como exemplo de situagao ideal
gue deve ser buscada em adaptacdes de edificacbes em
uso, consideradas suas devidas limitagdes.

2 Documentos complementares

1 Objetivo

1.1 Esta Norma fixa as condig¢des exigiveis que as edifica-

¢Oes devem possuir:

a) a fim de que sua populagéo possa abandona-las,

Na aplicacéo desta Norma € necessario consultar:
Lei Federal n°® 4591, de 16 de dezembro de 1964

NBR 5413 - lluminancias de interiores - Procedi-
mento

em caso de incéndio, completamente protegida

em sua integridade fisica;

b) para permitir o facil acesso de auxilio externo (bom-

NBR 5627 - Exigéncias particulares das obras de con-
creto armado e protendido em relacéo a resisténcia
ao fogo - Procedimento

beiros) para o combate ao fogo e a retirada

da populacao.

NBR 8132 - Chaminés para tiragem dos gases de
combustéo de aquecedores a gas - Procedimento

1.2 Os objetivos previstos em 1.1 devem ser atingidos pro-

jetando-se:

NBR 9050 - Adequagéo das edificagdes e do mobilia-
rio urbano a pessoa deficiente - Procedimento

a) as saidas comuns das edificagbes para que pos-

sam servir como saidas de emergéncia;

NBR 9441 - Execucado de sistemas de detecgdo e
alarme de incéndio - Procedimento

b) as saidas de emergéncia, quando exigidas.

1.3 Esta Norma se aplica a todas as edifica¢des, classi-
ficadas quanto a sua ocupacédo, constantes na Tabela 1

NBR 9442 - Materiais de constru¢do - Determinagéo
do indice de propagacao superficial de chama pelo
método do painel radiante - Método de ensaio
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NBR 10636 - Paredes e divis@rias sem fungao estru-
tural - Determinacao da resisténcia ao fogo - Método
de ensaio

NBR 10897 - Protecéo contra incéndio por chuveiro
automatico - Procedimento

NBR 10898 - Sistema de iluminacdo de emergéncia
- Procedimento

NBR 11742 - Porta corta-fogo para saidas de emer-
géncia - Especificacao

NBR 11785 - Barra antipanico - Especificagdo

BS-5588/4 - Code of practice for fire precautions in
the design of buildings - Smoke control in protected
escape routes using pressurization

3 Definicdes

Para os efeitos desta Norma sdo adotadas as definicées
de 3.1a3.55.

3.1 Abertura desprotegida

Porta, janela ou qualquer outra abertura ndo dotada de ve-
dagdo com o exigido indice de protecdo ao fogo, ou qual-
quer parte da parede externa da edificacdo com indice de
resisténcia ao fogo menor que o exigido para a face ex-
posta da edificacéo.

3.2 Acesso

Caminho a ser percorrido pelos usuarios do pavimento,
constituindo a rota de saida horizontal, para alcancar a es-
cada ou rampa, area de refagio ou descarga. Os acessos
podem ser constituidos por corredores, passagens, vesti-
bulos, balcées, varandas e terracos.

3.3 Algapao de alivio de fumaca (AAF) ou al¢apéo de
tiragem

Abertura horizontal localizada na parte mais elevada da
cobertura de uma edificacdo ou de parte desta, que, em
caso de incéndio, pode ser aberta manual ou automatica-
mente, para deixar a fumaca escapar.

3.4 Altura da edificacdo ou altura descendente

Medida em metros entre o ponto que caracteriza a saida
ao nivel de descarga, sob a projecao do paramento exter-
no da parede do prédio, ao ponto mais alto do piso do
ultimo pavimento, ndo considerando pavimentos superio-
res destinados exclusivamente a casas de maquinas, cai-
xas d’'agua, e outros.

3.5 Altura ascendente

Medida em metros entre o ponto que caracteriza a saida
ao nivel da descarga, sob a proje¢ao do paramento exter-
no da parede da edificagdo, ao ponto mais baixo do nivel
do piso do pavimento mais baixo da edificacdo (subsolo).

3.6 Antecamara

Recinto que antecede a caixa da escada, com ventilagdo
natural garantida por janela para o exterior, por dutos de

NBR 9077/1993

entrada e saida de ar ou por ventilagéo forcada (pressu-
rizacao).

3.7 Area de pavimento

Medida em metros quadrados, em qualquer pavimento de
uma edificacéo, do espaco compreendido pelo perimetro
interno das paredes externas e paredes corta-fogo, e ex-
cluindo a area de antecamaras, e dos recintos fachados
de escadas e rampas.

3.8 Area do maior pavimento

Area do maior pavimento da edificacdo, excluindo o da
descarga.

3.9 Balcdo ou sacada

Parte de pavimento da edificacdo em balango em relagao
a parede externa do prédio, tendo, pelo menos, uma face
aberta para o espaco livre exterior.

3.10 Bocel ou nariz do degrau

Borda saliente do degrau sobre o espelho, arredondada
inferiormente ou néo.

Nota:Se o degrau néo possui bocel, a linha de concorréncia dos
planos do degrau e do espelho, neste caso obrigatoria-
mente inclinada, chama-se quina do degrau; a saliéncia
do bocel ou da quina sobre o degrau imediatamente infe-
rior ndo pode ser menor que 15 mm em proje¢éo horizon-
tal.

3.11 Carga-incéndio, carga térmica ou carga
combustivel de uma edificacao

Contetdo combustivel de uma edificagcdo ou de parte de-
la, expresso em termos de massa média de materiais com-
bustiveis por unidade de éarea, pelo qual é calculada a li-
beracdo de calor baseada no valor calorifico dos mate-
riais, incluindo méveis e seu conteldo, divisérias, acaba-
mento de pisos, paredes e forros, tapetes, cortinas, e ou-
tros. A carga combustivel & expressa em MJ/m?, ou
kg/m?, correspondendo a quantidade de madeira (kg de
madeira por m?) que emite a mesma quantidade de calor
gue a combustao total dos materiais considerados nas
dependéncias.

3.12 Circulagdo de uso comum

Passagem que da acesso a saida de mais de uma unida-
de autbnoma, quarto de hotel ou assemelhado.

3.13 Compartimentar

Separar um ou mais locais do resto da edificacdo por in-
termédio de paredes e portas corta-fogo.

3.14 Corrimao ou mainel

Barra, cano ou peca similar, com superficie lisa, arredon-
dada e continua, localizada junto as paredes ou guardas
de escadas, rampas ou passagens para as pessoas nela
se apoiarem ao subir, descer ou se deslocar.
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3.15 Degrau

Conjunto dos dois elementos, horizontal e vertical, de
uma escada: o0 piso, isto €, o degrau propriamente dito, e
o espelho.

3.16 Descarga

Parte da saida de emergéncia de uma edificacdo que fi-
ca entre a escada e o logradouro publico ou area externa
COm acesso a este.

3.17 Distancia de seguranca

Distancia entre uma face exposta da edificacdo ou de um
local compartimentado a divisdo do lote, ao eixo da rua ou
a uma linha imaginéria entre duas edificacGes ou areas
compartimentadas do mesmo lote, medida perpendi-
cularmente a face exposta da edificacao.

3.18 Diviséria ou tabique

Parede interna, baixa ou atingindo o teto, sem efeito es-
trutural e que, portanto, pode ser suprimida facilmente em
caso de reforma.

3.19 Duto de entrada de ar (DE)

Espaco no interior da edificagdo, que conduz ar puro, cole-
tado ao nivel inferior desta, as escadas, antecamaras ou
acessos, exclusivamente, mantendo-os, com isso, devida-
mente ventilados e livres de fumaca em caso de incéndio.

3.20 Duto de saida de ar (DS)

Espaco vertical no interior da edificacdo, que permite a
saida, em qualquer pavimento, de gases e fumacga para o
ar livre, acima da cobertura da edificacéo.

3.21 Entrepiso

Conjunto de elementos de constru¢do, com ou sem espa-
¢os vazios, compreendido entre a parte inferior do forro de
um pavimento e a parte superior do piso do pavimento
imediatamente superior.

3.22 Escada de emergéncia

Escada integrante de uma rota de saida, podendo ser
uma escada enclausurada a prova de fumaca, escada
enclausurada protegida ou escada nao enclausurada.

3.23 Escada a prova de fumaca pressurizada (PFP)

Escada a prova de fumacga, cuja condicao de estanquei-
dade a fumaca é obtida por método de pressurizacao.

3.24 Escada enclausurada & prova de fumaca (PF)

Escada cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo e
dotada de portas corta-fogo, cujo acesso é por anteca-
mara igualmente enclausurada ou local aberto, de modo a
evitar fogo e fumaca em caso de incéndio.

3.25 Escada enclausurada protegida (EP)

Escada devidamente ventilada situada em ambiente en-
volvido por paredes corta-fogo e dotada de portas resis-
tentes ao fogo.

3.26 Escada nao enclausurada ou escada comum (NE)

Escada que, embora possa fazer parte de uma rota de sai-
da, se comunica diretamente com os demais ambientes,
como corredores, halls e outros, em cada pavimento, ndo
possuindo portas corta-fogo.

3.27 Espaco livre exterior

Espaco externo a edificagdo para o qual abrem seus vaos
de ventilagdo e iluminacéo. Pode ser constituido por logra-
douro publico ou patio amplo.

3.28 Guarda ou guarda-corpo
Barreira protetora vertical, maci¢a ou néo, delimitando as
faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, ter-

racos, balcbes, galerias e assemelhados, servindo como
protecdo contra eventuais quedas de um nivel para outro.

3.29 Incombustivel

Material que atende aos padrdes de método de ensaio pa-
ra determinacdo da ndo-combustibilidade.

3.30 Lango de escada

Sucesséo ininterrupta de degraus entre dois patamares
sucessivos.

Nota: Um lanco de escada nunca pode ter menos de trés de-
graus, nem subir altura superior a 3,70 m.

3.31 Largura do degrau (b)

Distancia entre o bocel do degrau e a projecdo do bocel do
degrau imediatamente superior, medida horizontalmente
sobre a linha de percurso da escada.

3.32 Linha de percurso de uma escada

Linha imaginaria sobre a qual sobe ou desce uma pessoa
gue segura o corrimdo da bomba, estando afastada
0,55 m da borda livre da escada ou da parede.

Nota: Sobre esta linha, todos os degraus possuem piso de lar-
gura igual, inclusive os degraus ingrauxidos nos locais em
gue a escada faz deflexdo. Nas escadas de menos de
1,10 m de largura, a linha de percurso coincide com o eixo
da escada, ficando, pois, mais perto da borda.

3.33 Local de saida Unica

Local em um pavimento da edificagdo, onde a saida é pos-
sivel apenas em um sentido.

3.34 Mezanino

Piso intermediario entre o piso e o teto de uma dependén-
cia ou pavimento de uma edificag&o, incluindo um balcao
interno.

3.35 Nivel de acesso

Nivel do terreno no ponto em que se atravessa a projecao
do paramento externo da parede do prédio, ao se entrar

na edificacao.

Nota: E aplicado para a determinagéo da altura da edificag&o.



Licenga de uso exclusivo para ABC
Copia impressa pelo sistema CENWin em 27/12/2001

3.36 Nivel de descarga

Nivel no qual uma porta externa de saida conduz ao ex-
terior.

3.37 Ocupacao

Uso real ou uso previsto de uma edificacdo ou parte dela,
para abrigo e desempenho de atividades de pessoas ou
protecdo de animais e bens.

3.38 Parede corta-fogo

Tipo de separacdo corta-fogo que, sob a agdo do fogo,
conserva suas caracteristicas de resisténcia mecanica, é
estanque a propagacdo da chama e proporciona um iso-
lamento térmico tal que a temperatura medida sobre a su-
perficie ndo exposta ndo ultrapasse 140°C durante um
tempo especificado.

3.39 Parede resistente ao fogo

Parede capaz de resistir estruturalmente aos efeitos de
qualquer fogo ao qual possa vir a ficar exposta, durante
um tempo determinado.

3.40 Pavimento

Parte de uma edificacéo situada entre a parte superior de
um piso acabado e a parte superior do piso imediatamen-
te superior, ou entre a parte superior de um piso acabado
e o forro acima dele, se ndo houver outro piso acima.

3.41 Pavimento de descarga
Pavimento que possui uma porta externa de saida.
3.42 Pavimento em pilotis

Local edificado de uso comum, aberto em pelo menos trés
lados, devendo os lados abertos ficar afastados, no mi-
nimo, 1,50 m das divisas. Considera-se, também, como
tal, o local coberto, aberto em pelo menos duas faces
opostas, cujo perimetro aberto tenha, no minimo, 70% do
perimetro total.

3.43 Pogo de instalagdo

Passagem essencialmente vertical deixada numa edifica-
¢do com a finalidade especifica de facilitar a instalacéo de
servigos tais como dutos de ar-condicionado, ventilagao,
canalizacBes hidraulico-sanitarias, eletrodutos, cabos, tu-
bos de lixo, elevadores, monta-cargas, e outros.

3.44 Populagdo

NUmero de pessoas para as quais uma edificagdo, ou
parte dela, é projetada.

3.45 Porta corta-fogo (PCF)

Conjunto de folha de porta, marco e acessorios, que aten-
de a NBR 11742.

Nota: As portas podem ser dotadas de vidros aramados transpa-
rentes, com 6,5 mm de espessura e 0,50 m? de area ma-
xima.

NBR 9077/1993

3.46 Prédio misto

Edificacdo cuja ocupacédo é diversificada, englobando
mais de um uso e que, portanto, deve satisfazer as exi-
géncias de protecdo de acordo com o exigido para o
maior risco, salvo se houver isolamento de risco, isto &,
compartimentacao.

3.47 Rampa

Parte inclinada de uma rota de saida, que se destina a
unir dois niveis de pavimento.

3.48 Saida de emergéncia, rota de saida ou saida

Caminho continuo, devidamente protegido, proporciona-
do por portas, corredores, halls, passagens externas, bal-
cOes, vestibulos, escadas, rampas ou outros dispositivos
de saida ou combinacdes destes, a ser percorrido pelo
usuario, em caso de um incéndio, de qualquer ponto da
edificacéo até atingir a via publica ou espaco aberto, pro-
tegido do incéndio, em comunicac¢@o com o logradouro.

3.49 Saida horizontal

Passagem de um edificio para outro por meio de porta
corta-fogo, vestibulo, passagem coberta, passadico ou
balcéo.

3.50 Separacéo corta-fogo

Elemento de construgdo que funciona como barreira con-
tra a propagacéo do fogo, avaliado conforme NBR 10636.

3.51 Subsolo

Pavimento ou pavimentos de uma edificagdo situado(s)
abaixo do pavimento térreo.

3.52 Terrago

Local descoberto sobre uma edificagcdo ou ao nivel de um
de seus pavimentos acima do pavimento térreo.

3.53 Unidade autbnoma

Parte da edificacdo vinculada a uma fracéo ideal de ter-
reno, sujeita as limitagcdes da lei, constituida de depen-
déncias e instalag6es de uso privativo e de parcela de de-
pendéncias e instalagbes de uso comum da edificacéo,
assinalada por designacdo especial numérica, para efei-
tos de identificac&o, nos termos da Lei Federal n° 4591, de
16 de dezembro de 1964.

3.54 Unidade de passagem

Largura minima para a passagem de uma fila de pessoas,
fixada em 0,55 m.

Nota: Capacidade de uma unidade de passagem é o nimero de
pessoas que passa por esta unidade em 1 min.

3.55 Varanda
Parte da edificacdo, ndo em balanco, limitada pela parede

perimetral do edificio, tendo pelo menos uma das faces
aberta para o logradouro ou area de ventilagao.
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4 Condi¢Oes gerais
4.1 Classificagéo das edificacfes

4.1.1 Para os efeitos desta Norma, as edificagfes séo clas-
sificadas:

a) quanto a ocupacao, de acordo com a Tabela 1 do
Anexo;

b) quanto a altura, dimensfes em planta e caracteris-
ticas construtivas, de acordo, respectivamente,
com as Tabelas 2, 3 e 4 do Anexo.

4.2 Componentes da saida de emergéncia
4.2.1 A saida de emergéncia compreende o seguinte:

a)acessos ou rotas de saidas horizontais, isto €,
acessos as escadas, quando houver, e respecti-
vas portas ou ao espacgo livre exterior, nas edifi-
cacOes térreas;

b) escadas ou rampas;
c¢) descarga.
4.3 Calculo da populacéo

4.3.1 As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em
funcdo da populagéo da edificacéo.

4.3.2 A populacdo de cada pavimento da edificacdo é
calculada pelos coeficientes da Tabela 5 do Anexo, con-
siderando sua ocupacéo, dada na Tabela 1 do Anexo.

4.3.3 Exclusivamente para o célculo da populacéo, de-
vem ser incluidas nas areas de pavimento:

a) as areas de terracos, sacadas e assemelhados, ex-
cetuadas aquelas pertencentes as edificagfes
dos grupos de ocupacéo A, B e H;

b) as areas totais cobertas das edificacdes F-3 e F-6,
inclusive canchas e assemelhados;

c) as areas de escadas, rampas e assemelhados, no
caso de edificagcbes dos grupos F-3, F-6 e F-7,
quando, em razdo de sua disposicdo em planta,
estes lugares puderem, eventualmente, ser utiliza-
dos como arquibancadas.

4.3.4 Exclusivamente para o célculo da populacao, as
areas de sanitarios nas ocupacOes E e F sdo excluidas
das areas de pavimento.

4.4 Dimensionamento das saidas de emergéncia

4.4.1 Largura das saidas

4.4.1.1 A largura das saidas deve ser dimensionada em
funcdo do nimero de pessoas que por elas deva transitar,

observados os seguintes critérios:

a) os acessos sdo dimensionados em fungdo dos pa-
vimentos que servirem a populagéo;

b) as escadas, rampas e descargas sao dimensiona-
das em funcao do pavimento de maior populacao,
o qual determina as larguras minimas para os lan-
¢cos correspondentes aos demais pavimentos,
considerando-se o sentido da saida.

4.4.1.2 A largura das saidas, isto é, dos acessos, esca-
das, descargas, e outros, é dada pela seguinte formula:

N:i
C

Onde:

N =ndmero de unidades de passagem, arredondado
para ndmero inteiro

P = populacao, conforme coeficiente da Tabela 5 do
Anexo e critérios das secfes 4.3e 4.4.1.1

C =capacidade da unidade de passagem, conforme
Tabela 5 do Anexo

4.4.2 Larguras minimas a serem adotadas

As larguras minimas das saidas, em qualquer caso, de-
vem ser as seguintes:

a) 1,10 m, correspondendo a duas unidades de pas-
sagem e 55 cm, para as ocupagdes em geral, res-
salvado o disposto a seguir;

b) 2,20 m, para permitir a passagem de macas, ca-
mas, e outros, nas ocupacdes do grupo H, divisdo
H-3.

4.4.3 Exigéncias adicionais sobre largura de saidas

4.4.3.1 A largura das saidas deve ser medida em sua par-
te mais estreita, ndo sendo admitidas saliéncias de aliza-
res, pilares, e outros, com dimensfes maiores que as in-
dicadas na Figura 1, e estas somente em saidas com lar-
gura superior a 1,210 m.

<10
/ / L [ ch
[ J L
! —
PASSAGENS / Té 525 ]
Medida da
CORREDORES
I
"%\m?'" argdra 4/ >uiom
-+ J _/
_/ / /
10 7/ 7

T

> cm

Figura 1 - Medida da largura em
corredores e passagens

4.4.3.2 As portas que abrem para dentro de rotas de saida,
em angulo de 180°, em seu movimento de abrir, no senti-
do do transito de saida, ndo podem diminuir a largura efe-
tiva destas em valor menor que a metade (ver Figura 2),
sempre mantendo uma largura minima livre de 1,10 m pa-
ra as ocupacdes em geral e de 1,65 m para as do grupo F.

4.4.3.3 As portas que abrem no sentido do transito de sai-
da, para dentro de rotas de saida, em &ngulo de 90°, devem
ficar em recessos de paredes, de forma a ndo reduzir a lar-
gura efetiva em valor maior que 0,10 m (ver Figura 2).
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Figura 2 - Abertura das portas no
sentido do transito de saida

4.5 Acessos

4.5.1 Generalidades

4.5.1.1 Os acessos devem satisfazer as seguintes condi-
coes:

a) permitir o escoamento facil de todos os ocupantes
do prédio;

b) permanecer desobstruidos em todos os pavimen-
tos;

c) ter larguras de acordo com o estabelecido em 4.4;

d) ter pé-direito minimo de 2,50 m, com excecéo de
obstaculos representados por vigas, vergas de
portas, e outros, cuja altura minima livre deve ser
de 2,00 m;

e) ser sinalizados e iluminados com indicagdo clara
do sentido da saida, de acordo com o estabelecido
nesta Norma.

4.5.1.2 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer
obstaculos, tais como moveis, divisdrias mdveis, locais
para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma per-
manente, mesmo quando o prédio esteja supostamente
fora de uso.

4.5.2 Distancias maximas a serem percorridas

4.5.2.1 As distancias maximas a serem percorridas para
atingir um local seguro (espaco livre exterior, area de re-
flgio, escada protegida ou a prova de fumaca), tendo em
vista o risco a vida humana decorrente do fogo e da fu-
magca, devem considerar:

a) o acréscimo de risco quando a fuga é possivel em
apenas um sentido;

b) o acréscimo de risco em fun¢éo das caracteristi-
cas construtivas da edificagao;

¢) a reducao de risco em caso de protecdo por chu-
veiros automaticos;

d) a reducéo de risco pela facilidade de saidas em
edificacdes térreas.

4.5.2.2 As distdncias maximas a serem percorridas cons-
tam da Tabela 6 do Anexo.

4.5.2.3 Para uso da Tabela 6 do Anexo devem ser conside-
radas as caracteristicas construtivas da edificagdo, cons-
tante na Tabela 4 do Anexo, edificagfes classes X, Y e Z.

4.5.2.4 Um prédio é classificado como de classe X - edifi-
cacbes em que a propagacgdo do fogo é facil - quando tiver
qualquer peca estrutural ou entrepiso combustivel ou ndo
resistente ao fogo e desprotegido.

4.5.2.5 Qualquer edificacao dotada de estrutura resistente
ao fogo é classificada como de classe Y - mediana re-
sisténcia ao fogo - se, em qualquer ponto da edificacao,
houver qualquer uma das seguintes condi¢fes de risco:

a) aberturas entre pavimentos, que permitam a facil
propagacéo vertical do incéndio, tais como esca-
das, vazios ornamentais ou ndo, dutos desprote-
gidos, e outros;

b) inexisténcia de distancia satisfatoria entre abertu-
ras de pavimentos consecutivos, tais como pré-
dios com paredes-cortina, "pele de vidro", peitoris
muito baixos e outros;

c) existéncia, em edificios de escritorios (grupo D), de
grandes saldes - dependéncias com mais de
125 m? - sem divisdes ou utilizando divisorias le-
ves, ndo-resistentes ao fogo;

d) vaos de iluminagdo e ventilagcdo, dando para pa-
tios internos que ndo atendam as condigbes de
espaco livre exterior (ver 3.27).

4.5.2.6 Para que um prédio seja classificado em Z - edi-
ficagbes em que a propagacéo do fogo é dificil - e, portan-
to, a distancia maxima a ser percorrida possa ser maior,
€ necessario que:

a) sua estrutura seja de concreto armado ou proten-
dido, calculado e executado conforme NBR 5627;

b) tenha paredes externas com resisténcia ao fogo
igual ou superior a da estrutura, resistindo, pelo
menos, a 2 h de fogo;

c) tenha isolamento entre pavimentos, o qual é obti-
do por afastamentos minimos de 1,20 m entre ver-
gas e peitoris de aberturas situadas em pavimen-
tos consecutivos, com parede ou viga com resis-
téncia ao fogo igual a exigida para a laje de entre-
piso e nunca inferior a 2 h; esta distancia entre
aberturas pode ser substituida por aba horizontal
gue avance 0,90 m da face da edificagao, solidaria
com 0 entrepiso e com a mesma resisténcia ao fo-
go deste;

d) tenha isolamento entre unidades autbnomas, con-
forme 4.5.2.7.

4.5.2.7 Para que as unidades autbnomas sejam conside-
radas isoladas entre si, devem:

a) ser separadas entre si e das areas de uso comum
por paredes resistentes a 2 h de fogo; 4 h de fogo
se em edificio alto (tipo 0);
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b) ser dotadas de portas resistentes ao fogo quando
em comunicagdo com 0S acessos;

c) ter as aberturas situadas em lados opostos de pa-
redes divisorias entre unidades autbnomas e afas-
tamentos de 1,00 m entre si; esta distancia pode
ser substituida por moldura vertical, perpendicular
ao plano das aberturas, com 0,50 m de saliéncia
sobre ele e ultrapassando 0,30 m a verga da aber-
tura mais alta;

d)ter as aberturas situadas em paredes paralelas,
perpendiculares ou obliquas entre si, que perten-
¢am a unidades autdbnomas distintas; afastamen-
to minimo de 1,50 m.

Notas: a) Para efeito da aplicacdo desta se¢éo, sdo equiparados
a unidades autdbnomas os apartamentos de hotéis, as
salas de aulas, as enfermarias e quartos de hospitais,
e outros.

b) Para efeito da aplicacdo da alinea a, enquanto néo
houver norma brasileira especifica, devem ser adota-
das como padrfes as paredes de tijolos macicos de
meio-tijolo (15 cm) em um tijolo (25 cm) como resisten-
tes a 2 h e 4 h de fogo, respectivamente.

4.5.2.8 Em edificagfes térreas, pode ser considerada co-
mo saida, para efeito da distancia maxima a ser percorri-
da, qualquer abertura, sem grades fixas, com peitoril, tan-
to interna como externamente, com altura maxima de
1,20 m, véo livre com area minima de 1,20 m? e nenhuma
dimensao inferior a 1,00 m.

4.5.2.9 A existéncia de chaminés ou dutos de ventilagcdo
natural ou mecénica ndo prejudica o isolamento exigido
em 4.5.2.6-c), desde que com area maxima de 1,50 m?,
com suas aberturas com vergas a, no maximo, 15 cm do
forro e peitoris com altura minima de 1,80 m.

4.5.2.10 As tubulagBes de lixo e similares, quando existi-
rem, devem ter portas estanques a fumaga e aberturas
no alto da edificagdo com secgdo no minimo igual a sua,
para permitir eventual exaustédo de fumaca.

4.5.3 Numero de saidas

4.5.3.1 O nimero minimo de saidas exigido para os diver-
sos tipos de ocupacéo, em funcéo da altura, dimensées
em planta e caracteristicas construtivas de cada edifica-
¢do, acha-se na Tabela 7 do Anexo.

4.5.3.2 Além dos casos constantes da Tabela 7 do Anexo,
admite-se saida Unica nas habitagbes multifamiliares
(A-2), qguando ndo houver mais de quatro unidades aut6-
nomas por pavimento.

4.5.4 Portas

4.5.4.1 As portas das rotas de saida e aquelas das salas
com capacidade acima de 50 pessoas e em comunica-
¢do com 0s acessos e descargas devem abrir no sentido
do transito de saida (ver Figura 2).

4.5.4.2 A largura, vao livre ou “luz” das portas, comuns ou
corta-fogo, utilizadas nas rotas de saida, deve ser dimen-
sionada como estabelecido em 4.4, admitindo-se uma
redugdo no vao de luz, isto €, no vao livre, das portas em
até 75 mm de cada lado (golas), para o contramarco,

marco e alizares. As portas devem ter as seguintes di-
mensdes minimas de luz:

a) 80 cm, valendo por uma unidade de passagem;
b) 1,00 m, valendo por duas unidades de passagem;

¢) 1,50 m, em duas folhas, valendo por trés unidades
de passagem.

Nota: Acima de 2,20 m, exige-se coluna central.

4.5.4.3 As portas das antecamaras das escadas a prova de
fumaca e das paredes corta-fogo devem ser do tipo cor-
ta-fogo, obedecendo & NBR 11742, no que lhe for apli-
cavel.

4.5.4.4 As portas das antecamaras, escadas e outros de-
vem ser providas de dispositivos mecanicos e automati-
cos, de modo a permanecerem fechadas, mas destran-
cadas, no sentido do fluxo de saida, sendo admissivel que
se mantenham abertas, desde que disponham de disposi-
tivo de fechamento, quando necessario.

4.5.45 Se as portas dividem corredores que constituem
rotas de saida, devem:

a) ter condi¢Ges de reter a fumaca e ser providas de
visor transparente de &rea minima de 0,07 m?, com
altura minima de 25 cm;

b) abrir no sentido do fluxo de saida;

¢) abrir nos dois sentidos, caso o corredor possibilite
saida nos dois sentidos.

4.5.4.6 Em salas com capacidade acima de 200 pessoas e
nas rotas de saida de locais de reunido com capacidade
acima de 200 pessoas, as portas de comunicagdo com 0s
acessos, escadas e descarga devem ser dotadas de ferra-
gem do tipo antipanico, conforme NBR 11785.

4.5.4.7 E vedado o uso de pecas plasticas em fechaduras,
espelhos, maganetas, dobradicas e outros, e portas de:

a) rotas de saida;

b) entrada em unidades autbnomas;

¢) salas com capacidade acima de 50 pessoas.
4.5.4.8 A colocacao de fechaduras nas portas de acesso
e descargas é permitida desde que seja possivel a aber-
tura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admi-
tindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita ape-
nas por meio de chave, dispensando-se macanetas, etc.
4.6 Rampas
4.6.1 Obrigatoriedade
O uso de rampas € obrigatério nos seguintes casos:

a) para unir dois pavimentos de diferentes niveis em

acessos a areas de refugio em edificagcbes com
ocupacdes dos grupos H-2 e H-3;
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b) na descarga e acesso de elevadores de emergén-
cia;

c) sempre que a altura a vencer for inferior a 0,48 m,
ja que sédo vedados lancos de escadas com menos
de trés degraus;

d) quando a altura a ser vencida néo permitir o dimen-
sionamento equilibrado dos degraus de uma es-
cada;

e) para unir o nivel externo ao nivel do sagudo térreo
das edificacdes em que houver usuarios de ca-
deiras de rodas (ver NBR 9050).

4.6.2 Condicdes de atendimento

4.6.2.1 O dimensionamento das rampas deve obedecer ao
estabelecido em 4.4.

4.6.2.2 As rampas ndo podem terminar em degraus ou so-
leiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por
patamares planos.

4.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser sempre em
nivel, tendo comprimento minimo de 1,10 m, medidos na
direcdo do transito, sendo obrigatérios sempre que hou-
ver mudanca de dire¢éo ou quando a altura a ser vencida
ultrapassar 3,70 m.

4.6.2.4 As rampas podem suceder um lango de escada, no
sentido descendente de saida, mas ndo podem precedé-lo.

4.6.2.5 Nao é permitida a colocagdo de portas em rampas;
estas devem estar situadas sempre em patamares pla-
nos, com largura ndo-inferior & da folha da porta de cada
lado do vé&o.

4.6.2.6 O piso das rampas deve ser antiderrapante.

4.6.2.7 As rampas devem ser dotadas de guardas e corri-
maos de forma analoga ao especificado em 4.8.

4.6.2.8 As exigéncias de sinalizagdo, iluminagéo, auséncia
de obstéaculos, e outros, dos acessos aplicam-se, com as
devidas alteracdes, as rampas.

4.6.3 Declividade

4.6.3.1 A declividade maxima das rampas externas a edifi-
cacao deve ser de 10% (1:10).

NBR 9077/1993

4.6.3.2 As declividades maximas das rampas internas de-
vem ser de:

a) 10%, isto é, 1:10, nas edificacdes de ocupacgdes A,
B,E,FeH;

b) 12,5%, isto é, 1:8, quando o sentido de saida é na
descida, nas edificagcdes de ocupagdes D e G; sen-
do a saida em rampa ascendente, a inclinacédo
maxima é de 10%;

¢) 12,5% (1:8), nas ocupagdes C, l e J.

4.6.3.3 Quando, em ocupacdes em que sejam admitidas
rampas de mais de 10% em ambos os sentidos, o sentido
da saida for ascendente, deve ser dado um acréscimo de
25% na largura calculada conforme 4.3.

4.7 Escadas
4.7.1 Generalidades

Em qualquer edifica¢édo, os pavimentos sem saida em ni-
vel para o espaco livre exterior devem ser dotados de es-
cadas, enclausuradas ou néo, as quais devem:

a) quando enclausuradas, ser constituidas com ma-
terial incombustivel;

b) quando ndo enclausuradas, além da incombusti-
bilidade, oferecer nos elementos estruturais resis-
téncia ao fogo de, no minimo, 2 h;

c) ter os pisos dos degraus e patamares revestidos
com materiais resistentes a propagacgdo superfi-
cial de chama, isto é, com indice "A" da NBR 9442;

d) ser dotados de guardas em seus lados abertos,
conforme 4.8;

e) ser dotadas de corrimaos, conforme 4.8;

f) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da
descarga, mas terminando obrigatoriamente no pi-
so desta, ndo podendo ter comunicacao direta com
outro lango na mesma prumada (ver Figura 3);

Langos dos andares altos ao piso da descarga

/

J_L /’ = L
a — Terminagdo da escada
no piso dg descarga
sem comunicagdo direta
J'— com outro lan¢o da
e [mesma prumada
s = 1
—T1

| N

(T

AN

Piso da
— : descarga

7]

N\

\Lam;os dos andares inferiores ao piso da descarga
Figura 3 - Segmentacéo das escadas no piso da descarga
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g) ter os pisos com condi¢des antiderrapantes, e que
permanegam antiderrapantes com o uso;

h) atender a se¢do 4.5.1.2.
4.7.2 Largura

As larguras das escadas devem atender aos seguintes re-
quisitos:

a) ser proporcionais ao numero de pessoas que por
elas devam transitar em caso de emergéncia, con-
forme 4.4;

b) ser medidas no ponto mais estreito da escada ou
patamar, excluindo os corrimdos (mas ndo as
guardas ou balaustradas), que se podem projetar
até 10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de
aumento na largura das escadas;

c) ter, quando se desenvolver em langos paralelos,
espaco minimo de 10 cm entre langos, para per-
mitir localizacdo de guarda ou fixagdo do cor-
rimé&o.

4.7.3 Dimensionamento de degraus e patamares
4.7.3.1 Os degraus devem:

a)ter altura h (ver Figura 4) compreendida entre
16,0 cm e 18,0 cm, com tolerancia de 0,05 cm;

b) ter largura b (ver Figura 4) dimensionada pela for-
mula de Blondel:

63cm<(2h+b)<64cm

c) ser balanceados quando o lanco da escada for
curvo (escada em leque), caso em que a medida
do degrau (largura do degrau) sera feita segundo
a linha de percurso (ver 3.32) e a parte mais es-
treita destes degraus ingrauxidos nao tenha me-
nos de 15 cm;

d) ter, num mesmo lancgo, larguras e alturas iguais e,
em langos sucessivos de uma mesma escada, di-
ferencas entre as alturas de degraus de, no maxi-
mo, 5mm;

e) ter bocel (nariz) de 1,5 cm, no minimo, ou, quando
este inexistir, balanco da quina do degrau sobre o
imediatamente inferior com este mesmo valor mi-
nimo (ver Figura 4).

4.7.3.2 O lango minimo deve ser de trés degraus e o lango
maximo, entre dois patamares consecutivos, ndo deve ul-
trapassar 3,70 m de altura.

4.7.3.3 O comprimento dos patamares deve ser (ver Figu-
ra5):

a) dado pela férmula:
p=(2h+b)n+b,

em que o n é um numero inteiro (1, 2 ou 3), quando
se tratar de escada reta, medido na direcdo do
transito;

b) no minimo, igual a largura da escada, quando ha
mudanca de direcdo da escada sem degraus in-
grauxidos, ndo se aplicando, neste caso, a formu-
la anterior.

4.7.3.4 Em ambos os lados de vdo da porta, deve haver
patamares com comprimento minimo igual a largura da
folha da porta.

4.7.4 Caixas das escadas

4.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas,
dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso.

4.7.4.2 As caixas de escadas ndo podem ser utilizadas co-
mo depositos, mesmo por curto espago de tempo, nem
para a localizagdo de quaisquer mdveis ou equipamen-
tos, exceto os previstos especificamente nesta Norma.

L

h=altura do degrau
b= largura do degrau

21,5¢cm

Bocel -—’1"‘_
N

Figura 4 - Altura e largura do degrau (escada com e sem bocel)
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Patamar Lang¢o da escada
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Patamar
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Lango minimo

1

trés degraus F
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Comprimento do patamar

pP=(2h+b)n+b

Figura 5 - Lango minimo e comprimento de patamar

4.7.4.3 Nas caixas de escadas, ndo podem existir abertu-
ras para tubulag@es de lixo, passagens para a rede elétri-
ca, centros de distribuicao elétrica, armarios para medi-
dores de gas e assemelhados, excetuadas as escadas
nao enclausuradas em edificagfes com alturas classifica-
das em L e M (de baixa e de média alturas).

4.7.5 Escadas ndo destinadas a saidas de emergéncia

4.7.5.1 As escadas secundarias, ndo destinadas a saidas
de emergéncia, mas que podem eventualmente funcionar
como tais, isto é, todas as demais escadas da edificacao,
devem:

a)ter os pisos em condi¢des antiderrapantes e que
permanegam como tais com 0 uso;

b) ser dotadas de corriméos, atendendo ao prescrito
em 4.8, bastando, porém, apenas um corrimao nas
escadas com até 1,20 m de largura e dispensando-
se corrimaos intermediarios;

c) ser dotadas de guardas em seus lados abertos,
conforme 4.8;

d) atender ao prescrito em 4.7.3 (dimensionamento
dos degraus conforme lei de Blondel, balancea-
mento e outros), admitindo-se, porém, nas esca-
das curvas, que a parte mais estreita dos degraus
ingrauxidos chegue a um minimo de 7 cm e dis-
pensando-se a aplicagdo da férmula dos pata-
mares (ver 4.7.3.3), bastando que o patamar tenha
um minimo de 80 cm.

4.7.5.2 Admitem-se nas escadas secundérias, exclusiva-
mente de servigo e ndo destinadas a saidas de emergén-
cia, as seguintes alturas maximas h dos degraus, res-
peitando-se, porém, sempre a lei de Blondel:

a)ocupagbes Aaté G: h=20cm;

b) ocupacdes H: h=19 cm;

c) ocupagbesleJ:h=23cm.

4.7.6 Escadas em edificagbes em construgcéo

Em edificacdes em constru¢do, as escadas devem ser
construidas concomitantemente com a execugdo da es-

trutura, permitindo a facil evacuacéo da obra e o acesso
dos bombeiros, salvo se houver outro sistema eficiente de
escape e de combate ao fogo, que o dispense, ou no ca-
so de uso exclusivo de materiais incombustiveis (estru-
turas exclusivamente metalicas, por exemplo).

4.7.7 Escadas em edifica¢gbes com populacéo total inferior
a 50 pessoas

Qualquer tipo de escada de emergéncia pode ter largura
de 90 cm e degraus ingrauxidos, respeitadas as demais
exigéncias para escadas de saidas de emergéncia, quan-
do se enquadrar em uma das seguintes situagdes:

a) atender a edificagdes classificadas nos grupos de
ocupagao A, B, D, G, | ou J, com populagéo total do
prédio inferior a 50 pessoas, sendo uma edifica-
¢ao baixa (tipo L - altura até 6,00 m);

b) a escada for exigida apenas como segunda saida,
desde que haja outra escada que atenda a toda
populacéo, que ndo pode ultrapassar 50 pessoas,
nos mesmos grupos de ocupagdo citados na ali-
nea anterior.

4.7.8 Escadas com langos curvos

4.7.8.1 As escadas com langos curvos podem ser utiliza-
das em saidas de emergéncia quando:

a)sO atenderem a edificacdes com ocupagdes do
grupo A (residencial), ou se tratar de escadas ndo
enclausuradas (escadas comuns), exceto no caso
de ocupagfes da divisdo F-3 (centros esportivos);

b) os lancos curvos forem constituidos de degraus in-
grauxidos iguais, as linhas de bocéis convergindo
em um ponto (centro da circunferéncia), havendo,
pois, bomba ou escaparate com diametro minimo
de 0,97 m (escada com degraus b = 32 cm) a
1,375 m (para b=27 cm) (ver Figura 6);

c) tiverem larguras entre 1,10 m e 1,65 m, sem corri-
mao intermediério.

4.7.8.2 As escadas a prova de fumaca ndo podem ter
lancos curvos.
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Figura 6 - Escada curva admissivel como saida de emergéncia

4.7.9 Escadas com langos mistos

4.7.9.1 As escadas com langos mistos, isto é, as chama-
das escadas em leque, podem ser escadas de emer-
géncia nas seguintes condi¢des (ver Figuras 7 e 8):

a) devem obedecer a alinea bde 4.7.8.1;

b) os degraus em leque devem ser balanceados de
acordo com as regras da boa técnica, utilizando-
se um dos sistemas de balanceamento recomen-
dados, com largura (b) constante na linha de per-
curso (ver 3.32);

¢) a borda interna (borda da bomba) do degrau em
posicdo mais desfavoravel deve ter, no minimo,

15cm;

d) devem ser respeitadas todas as exigéncias de
471a4.74e4.7.7.

4.7.9.2 Ndo sdo admissiveis langos mistos, em saidas de
emergéncia:

a) em escadas a prova de fumaga;

b) em edificagdes com ocupagdes dos grupos F e H.
4.7.10 Escadas enclausuradas protegidas (EP)
4.7.10.1 As escadas enclausuradas protegidas (ver Figu-
ra 9) devem atender aos requisitos de 4.7.1 a 4.7.4 e, se
for o caso, aos requisitos de 4.7.8 ou 4.7.9, e mais 0s

seguintes:

a) ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a
2 h de fogo, no minimo;

b) ter as portas de acesso a esta caixa de escada
resistentes ao fogo por 30 min (PRF), e, preferen-
cialmente, dotadas de vidros aramados transpa-
rentes com 0,50 m2 de area, no maximo;

c) ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no
da descarga, onde isto é facultativo), de janelas
abrindo para o espago livre exterior, atendendo ao
previsto em 4.7.10.2;

d) ser dotadas de algcapéo de alivio de fumaca (al¢a-
pao de tiragem) que permita a ventilagdo em seu
término superior, com area minima de 1,00 m2.

4.7.10.2 As janelas das escadas protegidas devem:

a) estar situadas junto ao teto, estando o peitoril, no
minimo, a 1,10 m acima do piso do patamar ou
degrau adjacente e tendo largura minima de
80cm;

b) ter area de ventilagdo efetiva minima de 0,80 m?,
em cada pavimento (ver Figura 10);

c) ser dotadas de vidros de seguranca aramados ou
temperados, com &rea méaxima de 0,50 m? cada
um, quando distarem menos de 3,00 m, em proje-
¢ao horizontal, de qualquer outra abertura no mes-
mo prédio, no mesmo nivel ou em nivel inferior ao
seu ou a divisa do lote, podendo esta distancia
ser reduzida para 1,40 m, no caso de aberturas
no mesmo plano de parede e no mesmo nivel;

d) ser construidas em perfis reforcados de ago, com
espessura minima de 3 mm, sendo vedado o uso
de perfis ocos, chapa dobrada, aluminio, madeira,
plastico, e outros;

e) ter, nos caixilhos mdveis, movimento que nédo pre-
judique o trafego da escada e ndo oferecga dificul-
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dade de abertura ou fechamento, em especial da
parte obrigatoriamente moével junto ao teto, sendo
que de preferéncia do tipo basculante, sendo veda-
dos os tipos de abrir com o eixo vertical e “maximar”.

4.7.10.3 Na impossibilidade de colocacdo de janela na
caixa da escada enclausurada protegida, conforme ali-
nea cde 4.7.10.1, os corredores de acesso devem:

a) ser ventilados por janelas abrindo para o espaco li-
vre exterior, com area minima de 0,80 m?, situadas
junto ao forro; ou

b) ter sua ligagdo com a caixa da escada por meio de
antecAmaras ventiladas, executadas nos moldes
do especificado em 4.7.12 e 4.7.14.

Figura 7 - Escada com langos curvos e degraus balanceados
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Figura 8 - Escada enclausurada protegida com degraus ingrauxidos balanceados (ver 4.7.9.1)
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Nota: PRF = Porta resistente ao fogo por 30 min.

Figura 9 - Escada enclausurada protegida, caso normal (ver 4.7.10.1)
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Figura 10 - Ventilagdo de escada enclausurada protegida e seu acesso
4.7.10.4 Admite-se o uso de portas autoportantes de vidro
temperado com acesso as escadas enclausuradas pro-
tegidas, quando todas as portas do corredor de acesso e
as paredes deste atenderem ao prescrito nas alineas ae b
de 4.7.10.1.

4.7.10.6 Em edificac¢des “p”, as portas de acesso as unida-
des autbnomas podem abrir diretamente para o ambiente
da escada enclausurada protegida, desde que:

a) ndo haja mais de quatro unidades autbnomas por
pavimento (ver Figura 11);
4.7.10.5 As escadas enclausuradas protegidas devem

possuir ventilagdo permanente inferior, com area de
1,20 m? no minimo, junto ao solo, podendo esta ventila-
¢do ser por veneziana na propria porta de saida térrea ou
em local conveniente da caixa da escada ou corredor da
descarga, que permita a entrada de ar puro, em condi-
¢Oes analogas a tomada de ar dos dutos de ventilagdo
(ver4.7.13).

b) as portas destas unidades autdnomas atendam ao
exigido na alinea b 4.7.10.1;

c) o patamar e eventual corredor a ele anexo nao to-
talizem mais de 12 m?;

d) a escada seja interrompida ao nivel da descarga,
nao indo até eventual subsolo.
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Figura 11 - Escada enclausurada protegida,
caso especial (ver 4.7.10.6)

4.7.11 Escadas enclausuradas a prova de fumaga (PF)

4.7.11.1 As escadas enclausuradas a prova de fumaca
(ver Figuras 12, 13 e 14) devem atender ao estabelecido
em4.7.1a4.7.4, e ao seguinte:

a) ter suas caixas enclausuradas por paredes resis-
tentes a 4 h de fogo;

b) ter ingresso por antecAmaras ventiladas, terragcos
ou balcBes, atendendo as primeiras ao prescrito
em4.7.12 e os Ultimos em 4.7.14;

c) ser providas de portas estanques a fumaca e re-
sistentes a 30 min de fogo (P-30) em sua comuni-
cacdo com a antecmara.

4.7.11.2 A iluminag&o natural das caixas de escadas en-
clausuradas a prova de fumaca, recomendavel mas nao
indispensavel, quando houver, deve obedecer aos se-
guintes requisitos:

a) ser obtida por abertura provida de caixilho de per-
fil de aco reforgado, com 3 mm de espessura mini-
ma, provido de fecho acionavel por chave ou ferra-
menta especial, devendo ser aberto somente para
fins de manutenc&o ou emergenciais;

b) este caixilho deve ser guarnecido com vidro ara-
mado, transparente ou ndo, malha de 12,5 mm,
com espessura minima de 6,5 mm;

c¢) em paredes dando para o exterior, sua area maxi-
ma nao pode ultrapassar 0,50 m?, em parede dan-
do para antecamara ou varanda, pode ser de até
1,00 m?;

NBR 9077/1993

d) havendo mais de uma abertura de iluminagéo, a
distancia entre elas nédo pode ser inferior a 0,50 m,
e a soma de suas areas nao deve ultrapassar 10%
da area da parede em que estiverem situadas.

4.7.12 Antecamaras

4.7.12.1 As antecamaras, para ingressos nas escadas en-
clausuradas (ver Figura 12), devem:

a) ter comprimento minimo de 1,80 m;
b) ter pé-direito minimo de 2,50 m;

c) ser dotadas de porta corta-fogo na entrada, de
acordo com a NBR 11742, e de porta estanque a
fumaga na comunicagdo com a caixa da escada;

d) ser ventiladas por dutos de entrada e saida de ar,
de acordo com 4.7.13.2 a2 4.7.13.4;

e)ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo
situada junto ao piso, ou, no maximo, a 15 cm des-
te, com area minima de 0,84 m? e, quando retan-

gular, obedecendo a proporgdo maxima de 1:4
entre suas dimensoes;

f) ter a abertura de saida de ar do duto respectivo
situada junto ao teto, ou, no maximo, a 15 cm des-
te, com area minima de 0,84 m? e, quando retan-
gular, obedecendo a proporcdo maxima de 1:4
entre suas dimensoes;

g) ter, entre as aberturas de entrada e de saida de ar,
a distancia vertical minima de 2,00 m, medida eixo
a eixo;

h) ter a abertura de saida de ar situada, no maximo, a
uma distancia horizontal de 3,00 m, medida em
planta, da porta de entrada da antecdmara, e a
abertura de entrada de ar situada, no maximo, a
uma distancia horizontal de 3,00 m, medida em
planta, da porta de entrada da escada.

4.7.13 Dutos de ventilagcdo natural

4.7.13.1 Os dutos de ventilagao natural devem formar um
sistema integrado: o duto de entrada de ar (DE) e o duto
de saida de ar (DS).

4.7.13.2 Os dutos de saida de ar devem:

a) ter aberturas somente nas paredes que dao para
as antecamaras;

b) ter sec¢do minima calculada pela seguinte expres-
séo:

Q0=0,105n
Onde:
Q= secgdo minima, em m?

n = ndmero de antecamaras ventiladas pelo
duto



Licenca de uso exclusivo para ABC
NBR 9077/1993 Copiaimpressa pelo sistema CENWin em 27/12/2001

15

c) ter, em qualquer caso, area nao-inferior a 0,84 m

e, quando de secc¢édo retangular, obedecer a pro-
porcdo maxima de 1:4 entre suas dimensoes;

d) elevar-se 3,00 m acima do eixo da abertura da

antecamara do Ultimo pavimento servido pelo ei-
X0, devendo seu topo situar-se a 1,00 m acima de
qualquer elemento construtivo existente sobre a
cobertura;

e)ter, quando ndo forem totalmente abertos no to-

po, aberturas de saida de ar com area efetiva su-
perior ou igual a 1,5 vez a area da sec¢éo do duto,
guarnecidas, ou ndo, por venezianas ou equivalen-
te, devendo estas aberturas serem dispostas em,
pelo menos, duas das faces opostas e se situarem
em nivel superior a qualquer elemento construtivo
do prédio (reservatérios, casas de maquinas,
cumeeiras, muretas e outros);

nao ser utilizados para a instalagdo de quaisquer
equipamentos ou canalizacdes;

g) ser fechados na base.

4.7.13.3 As paredes dos dutos de saidas de ar devem:

a) ser resistentes, no minimo, a 2 h de fogo;

b) ter isolamento térmico e inércia térmica equivalen-
tes, no minimo, a uma parede de tijolos macicos,
rebocada, de 15 cm de espessura, quando atende-
rem a até 15 antecamaras, e de 23 cm de espessu-
ra, quando atenderem a mais de 15 antecamaras;

c) ter revestimento interno liso.

4.7.13.4 Os dutos de entrada de ar devem:
a) ter paredes resistentes ao fogo por 2 h, no minimo;
b) ter revestimento interno liso;

c¢) atender as condi¢cbes das alineas a a ¢ e f de
4.7.13.2;

d) ser totalmente fechados em sua extremidade su-
perior;

e) ter abertura em sua extremidade inferior que asse-
gure a captagdo de ar fresco respiravel, devendo
esta abertura ser dotada de portinhola de tela
ou venezianas de material incombustivel que nédo
diminua a area efetiva de ventilagéo, isto é, sua
seccdo deve ser aumentada para compensar a
reducéo.

J
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Nota: Cortes AB e CD, ver Figuras 13 e 14.

Figura 12 - Escada enclausurada a prova de fumaca, com elevador de
emergéncia (a posicao deste é apenas exemplificativa) na antecamara
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Figura 13 - Corte AB - Duto de saida de ar Figura 14 - Corte CD - Duto de entrada de ar
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4.7.13.5 A seccdo da parte horizontal inferior do duto de
entrada de ar deve:

a) ser, no minimo, igual a do duto, em edificios L, M
ou N (altura igual ou inferior a 30 m);

b) serigual a 1,5 vez a area da seccao do trecho ver-
tical do duto de entrada de ar, no caso de edifica-
¢Bes codigo 0 (mais de 30 m de altura).

4.7.13.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve fi-
car, de preferéncia, ao nivel do solo ou abaixo deste, lon-
ge de qualquer eventual fonte de fumagca em caso de
incéndio.

4.7.13.7 As dimensdes dos dutos dadas em 4.7.13.2 sédo
as minimas absolutas, aceitando-se e, mesmo, recomen-
dando-se o calculo exato pela mecénica dos fluidos des-
tas seccgdes, em especial no caso da existéncia de sub-
solos e em prédios de excepcional altura ou em locais su-
jeitos a ventos excepcionais.

4.7.14 Balcdes, varandas e terracos

4.7.14.1 Os balcGes, varandas, terracos e assemelhados,
paraingresso em escadas enclausuradas, devem atender
aos seguintes requisitos:

a) ser dotados de portas corta-fogo na entrada e na
saida;

b) ter guarda de material incombustivel e ndo vazada
com altura minima de 1,30 m;

c) ter piso praticamente em nivel e desnivel maximo
de 30 mm dos compartimentos internos do prédio
e da caixa de escada enclausurada;

d) em se tratando de terrago a céu aberto, nao situa-
do no ultimo pavimento, 0 acesso deve ser prote-
gido por marquise com largura minima de 1,20 m.

4.7.14.2 A distancia horizontal entre o paramento externo
das guardas dos balcdes, varandas e terragos que sirvam
para ingresso as escadas enclausuradas a prova de fu-
maca e qualquer outra abertura desprotegida do préprio
prédio ou das divisas do lote deve ser, no minimo, igual a
um terco da altura da edificacdo, ressalvado o estabele-
cido em 4.7.14.3, mas nunca a menos de 3,00 m.

4.7.14.3 A distancia estabelecida em 4.7.14.2 pode ser
reduzida a metade, isto €, um sexto da altura, mas nunca
a menos de 3,00 m, quando:
a) o prédio for dotado de chuveiros automaticos;
b) o somatério das areas das aberturas da parede
fronteira a edificacéo considerada ndo ultrapassar

um décimo da area total desta parede;

c¢) na edificagéo considerada, ndo houver ocupac¢tes
pertencentes aos grupos C ou .

4.7.15 Escadas a prova de fumacga pressurizada (PFP)

4.7.15.1 A condicdo de escada a prova de fumaca pode
ser obtida pelo método de ventilacéo natural por meio de

dutos ou pelo método de pressurizacao, a partir da nor-
ma BS-5588/4, ou outra norma internacional de com-
provada eficacia, enquanto ndo houver norma brasileira
disponivel.

4.7.15.2 As escadas a prova de fumaga pressurizadas
podem sempre substituir, onde indicado nesta Norma,
as escadas enclausuradas a prova de fumaca ventiladas
naturalmente (PF, conforme 4.7.11).

4.7.15.3 As escadas pressurizadas dispensam antecama-
ra, devendo atender a todas as exigéncias de 4.7.11.1,
exceto as alineas be c.

4.7.15.4 As escadas pressurizadas devem ser dotadas de
dois ventiladores, pelo menos, um para uso permanente,
em condi¢cdes normais, que deve manter a pressao na
caixa da escada ligeiramente superior a dos diversos
pavimentos da edificacdo, e outro que deve comecgar a
funcionar automaticamente, no caso de incéndio, au-
mentando a pressao interna.

4.7.15.5 Os insufladores de ar devem ficar em local prote-
gido contra eventual fogo e ter fonte alimentadora prépria,
gue assegure um funcionamento minimo de 4 h, para
guando ocorrer falta de energia na rede publica.

4.8 Guardas e corrimaos
4.8.1 Guarda-corpos e balaustradas

4.8.1.1 Toda saida de emergéncia - corredores, balcdes,
terragcos, mezaninos, galerias, patamares, escadas, ram-
pas e outros - deve ser protegida de ambos os lados por
paredes ou guardas (guarda-corpos) continuas, sempre
que houver qualquer desnivel maior de 19 cm, para evitar
guedas.

4.8.1.2 A altura das guardas, internamente, deve ser, no
minimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,
mezaninos, e outros (ver Figura 15), podendo ser reduzida
para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as
pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

4.8.1.3 A altura das guardas em escadas externas, de seus
patamares, de balces e assemelhados, quando a mais de
12,00 m acima do solo adjacente, deve ser de, no minimo,
1,30 m, medido como especificado em 4.8.1.2.

Min.40 mm
e 1
Mdx.65 mm ;

n
*

Guarda i
2darca
min. 1,05 m|

Corrimdo entre

0,80me0,92m

I N N B

Figura 15 - Dimens@8es de guardas e corrimaos
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4.8.1.4 Exceto em ocupacdes dos grupos | e J, as guardas
constituidas por balaustradas, grades, telas e asseme-
Ihados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaustres verticais, longarinas intermediérias,
grades, telas, vidros de seguranca laminados ou
aramados e outros, de modo que uma esfera de
15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma
abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias
ou quaisquer elementos que possam enganchar
em roupas;

c) ser constituidas por materiais nao-estilhagaveis,
exigindo-se o uso de vidros aramados ou de se-
guranca laminados, se for o caso.

4.8.2 Corriméaos

4.8.2.1 Os corrimaos devem estar situados entre 80 cm e
92 cm acima do nivel do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da forma especificada em
4.8.1.2 (ver Figura 15).

4.8.2.2 Uma escada pode ter corrimdos em diversas altu-
ras, além do corriméo principal na altura normal exigida;
em escolas, jardins-de-infancia e assemelhados, se for o
caso, deve haver corrimdos nas alturas indicadas para
0s respectivos usuérios, além do corrim&o principal.

4.8.2.3 Os corrimdos devem ser projetados de forma a
poderem ser agarrados facil e confortavelmente, permi-
tindo um continuo deslocamento da méo ao longo de
toda a sua extenséo, sem encontrar quaisquer obstrucoes,
arestas ou solucgdes de continuidade. No caso de secgéo
circular, seu didmetro varia entre 38 mm e 65 mm (ver
Figura 16).

4.8.2.4 Os corrimaos devem estar afastados 40 mm, no
minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixa-
dos.

4.8.2.5 Ndo sao aceitaveis, em saidas de emergéncia, cor-
rimaos constituidos por elementos com arestas vivas, ta-
buas largas, e outros (ver Figura 16).

Minimo Maximo
[, 40mm | 65mm
50 ., @50

6/24 L
a) Aceitdveis L\’(
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4.8.3 Exigéncias estruturais

4.8.3.1 As guardas de alvenaria ou concreto, as grades de
balaustradas, as paredes, as esquadrias, as divisorias le-
ves e outros elementos de construgdo que envolvam as
saidas de emergéncia devem ser projetados de forma a:

a) resistir a cargas transmitidas por corriméos nelas
fixados ou calculadas para resistir a uma forga
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura,
adotando-se a condigdo que conduzir a maiores
tensoes (ver Figura 17);

b) ter seus painéis, longarinas, balaustres e asseme-
Ihados calculados para resistir a uma carga hori-
zontal de 1,20 kPa aplicada a area bruta da guarda
ou equivalente da qual fagam parte; as reagbes
devidas a este carregamento ndo precisam ser
adicionadas as cargas especificadas na alinea
precedente (ver Figura 17).

4.8.3.2 Os corrimdos devem ser calculados para resisti-
rem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto
deles, verticalmente de cima para baixo e horizontal-
mente em ambos os sentidos.

4.8.4 Corrimaos intermediarios

4.8.4.1 Escadas com mais de 2,20 m de largura devem ter
corriméo intermediério, no maximo, a cada 1,80 m. Os
lancos determinados pelos corriméos intermediérios de-
vem ter, no minimo, 1,10 m de largura, ressalvado o caso
de escadas em ocupac0es dos tipos H-2 e H-3, utilizadas
por pessoas muito idosas e deficientes fisicos, que exijam
maximo apoio com ambas as méos em corriméos, onde
pode ser previsto, em escadas largas, uma unidade de
passagem especial com 69 cm entre corrimaos.

4.8.4.2 As extremidades dos corrimaos intermediarios de-
vem ser dotadas de balaustres ou outros dispositivos pa-
ra evitar acidentes.

4.8.4.3 Escadas externas de carater monumental podem,
excepcionalmente, ter apenas dois corrimdos laterais, in-
dependentemente de sua largura, quando nao forem uti-
lizadas por grandes multidGes.

b) Ndo aceitdveis

Figura 16 - Pormenores de corrimaos



Licenca de uso exclusivo para ABC
NBR 9077/1993 Copiaimpressa pelo sistema CENWin em 27/12/2001

19

730 N/m aplicados ao
corrimdo (longaring
superior)

Planta : [

Longarings intermedidrias
com o mdximo de 15cm de
afastamento, capazes de

resisfir' a 1200 Pa

Montante de suporte F= 730-L
projetado para suportar
apenas o corriméo l

Ly

s

T : T : T ! I
] B g
T
e Eleld] T SEEeees g
A= : [TI TJI : o
L plo 4———-;—- e e
1 I 1 1
/ . LGrade | Alvenaria  Balaystres espagados
— Horiz.: ornamental no maximo {5cm
Afastamento entre ou tela

longarinas - 15¢cm
no maximo

Figura 17 - Pormenores construtivos da instalacdo de guardas e as cargas a que elas devem resistir

4.9 Elevadores de emergéncia
4.9.1 Obrigatoriedade
E obrigatéria a instalacdo de elevadores de emergéncia:

a)em todas as edificacdes com mais de 20 pavi-
mentos, excetuadas as de classe de ocupacao
G-1, e em torres exclusivamente monumentais de
ocupacao F-2;

b) nas ocupag6es institucionais H-2 e H-3, sempre
que sua altura ultrapassar 12,00 m.

4.9.2 Exigéncias

4.9.2.1 Enquanto ndo houver norma especifica referente a
elevadores de emergéncia, estes devem atender a todas
as normas gerais de seguranca previstas nas NBR 5410 e
NBR 7192, e ao seguinte (ver Figura 12):

a) ter sua caixa enclausurada por paredes resisten-
tes a4 h de fogo;

b) ter suas portas metalicas abrindo para antecama-
ra ventilada, nos termos de 4.7.12, para varanda
conforme 4.7.14, para hall enclausurado e pres-
surizado, para patamar de escada pressurizada ou
local analogo do ponto de vista de seguranca
contra fogo e fumaca;

c) ter circuito de alimentacéo de energia elétrica com
chave prépria independente da chave geral do edi-
ficio, possuindo este circuito chave reversivel no
piso da descarga, que possibilite que ele seja liga-
do a um gerador externo na falta de energia elétri-
ca na rede publica.

4.9.2.2 O painel de comando deve atender, ainda, as se-
guintes condicdes:

a) estar localizado no pavimento da descarga;

b) possuir chave de comando de reverséo para per-
mitir a volta do elevador a este piso, em caso de
emergéncia;

c) possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos car-
ros no pavimento da descarga, anulando as cha-
mas existentes, de modo que as respectivas por-
tas permanegam abertas, sem prejuizo do fecha-
mento dos vaos do pogo nos demais pavimentos;

d) possuir duplo comando automatico e manual re-
versivel, mediante chamada apropriada.

4.9.2.3 Nas ocupagfes institucionais H-2 e H-3, o eleva-
dor de emergéncia deve ter cabine com dimensdes apro-
priadas para o transporte de maca.

4.9.2.4 As caixas de corrida e casas de maquinas dos ele-
vadores de emergéncia devem ser enclausuradas e total-
mente isoladas das caixas de corrida e casas de maqui-
nas dos demais elevadores.

4.10 Areas de refugio
4.10.1 Conceituagéo e exigéncias

4.10.1.1 Area de reftgio é a parte de um pavimento sepa-
rada do restante por paredes corta-fogo e portas corta-
fogo, tendo acesso direto, cada uma delas, a uma escada
de emergéncia (ver Figura 18).

4.10.1.2 A estrutura dos prédios dotados de areas de refu-
gio deve ter resisténcia a 4 h de fogo, devendo obedecer
a NBR 5627, se for de concreto armado ou protendido.

4.10.1.3 Em edificacGes dotadas de areas de refugio, as
larguras das saidas de emergéncia podem ser reduzidas
em até 50%, desde que cada local compartimentado te-
nha acesso direto as saidas, com larguras corresponden-
tes as suas respectivas areas e ndo-menores que as mini-
mas absolutas de 1,10 m para as edificagdes em geral, e
2,20 m para as ocupacdes H-2 e H-3.
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4.10.2 Obrigatoriedade

E obrigatoria a existéncia de areas de refligio nos seguin-
tes casos:

a) em prédios institucionais de ocupacdes H-2 e H-3,
quando classificados em M, N ou O por suas altu-
ras (altura superior a 6,00 m);

b) em prédios institucionais e educacionais - ocu-
pacbes H-1, H-2 e E - quando forem classificados
em “W” por suas dimensdes em plantas (mais de
5000 m?).

4.10.3 Hospitais e assemelhados

4.10.3.1 Em ocupagbes H-1 e H-2, deve haver tantas com-
partimentacdes quantas forem necessérias para que as
areas de reflgio ndo tenham areas superiores a 2000 m2.

4.10.3.2 Nestas ocupacgbes H-1 e H-2, bem como nas
ocupacgdes E-6, a comunicagdo entre as areas de refligio
e/ou entre estas areas e saidas deve ser em nivel ou em
rampas, como especificado em 4.6.

4.11 Descarga
4.11.1 Tipos

4.11.1.1 A descarga, parte da saida de emergéncia de
uma edificacéo, que fica entre a escada e a via publica ou
area externa em comunicagdo com a via publica, pode ser
constituida por:

a) corredor ou atrio enclausurado;
b) area em pilotis;
c) corredor a céu aberto.

4.11.1.2 O corredor ou atrio enclausurado que for utilizado
como descarga deve:

a) ter paredes resistentes ao fogo por tempo equiva-
lente ao das paredes das escadas que a ele con-
duzirem;

b) ter pisos e paredes revestidos com materiais re-
sistentes ao fogo;

c) ter portas corta-fogo, quando a escada for a prova
de fumaca, ou resistentes a 30 min de fogo, quan-
do a escada for enclausurada protegida, isolan-
do-o de todo compartimento que com ele se co-
munique, tais como apartamentos, salas de medi-
dores e outros.

4.11.1.3 Admite-se que a descarga seja feita através de sa-
gudo ndo enclausurado, quando o final da descarga, nes-
te hall ou sagudo, localizar-se a menos de 4,00 m de &rea
em pilotis, fachada ou alinhamento predial (ver Figura 19).

4.11.1.4 A area em pilotis que servir como descarga deve:

a)nao ser utilizavel como estacionamento de vei-
culos de qualquer natureza, sendo, quando ne-
cessario, dotada de divisores fisicos que impecam
tal utilizagéo;

b) ser mantida livre e desimpedida, ndo podendo ser
utilizada como depdésito de qualquer natureza.

4.11.1.5 O corredor a céu aberto, com largura inferior a
4,00 m, que servir como descarga, deve ser protegido
por marquise com largura minima de 1,20 m. Nas edifica-
¢cOes afastadas das divisas de 4,00 m ou mais, a marqui-
se exigida pode ter suas dimensdes restritas a:

a) balango minimo de 1,00 m;

b) largura minima igual a largura do véo que caracte-
riza a descarga, mas nunca menos de 1,20 m.

4.11.2 Dimensionamento

4.11.2.1 No dimensionamento da descarga, devem ser
consideradas todas as saidas horizontais e verticais que
para ela convergirem.

4.11.2.2 A largura das descargas nédo pode ser inferior:

a)a 1,10 m, nos prédios em geral, e a 2,20 m, nas
edificacbes classificadas como H-2 e H-3 por sua
ocupacao;

b)a largura calculada conforme 4.4, considerando-
se esta largura para cada segmento de descarga
entre saidas de escadas (ver Figura 20), ndo sendo
necessario que a descarga tenha, em toda a sua
extensdo, a soma das larguras das escadas que a
ela concorrem.

4.11.3 Elevadores com acesso

4.11.3.1 Os elevadores com acesso direto a descarga de-
vem:

a) ser dotados de portas resistentes ao fogo;

b) ter seus pocos (caixas de corrida) com ventilagdo
em sua parte superior.

4.11.3.2 Os elevadores que atenderem a pavimentos infe-
riores a descarga s6 podem a ela ter acesso se as pare-
des inferiores contiverem antecaAmaras enclausuradas e
ventiladas naturalmente, nos moldes do estabelecido em
4.7.12.

4.11.3.3 E dispensavel a ventilagdo das antecamaras en-
clausuradas exigidas em 4.11.3.2, nos seguintes casos:

a)quando os pavimentos inferiores a descarga fo-
rem constituidos por garagens com acesso direto
para o exterior em todos 0s seus niveis, e a edifica-
¢éo tiver ocupacao do grupo A (residencial), sendo
as aberturas vedadas unicamente com grades;

b) quando, em prédios de ocupacdo B e D, os pavi-
mentos inferiores a descarga forem constituidos
por garagens, amplamente ventiladas e com aces-
so direto ao espago livre exterior, com acessos
vedados apenas por grades ou completamente
abertos, estando a edificacéo classificada, quanto
as dimensdes, em P e T ou U, com caracteristicas
construtivas tipo Z e alturas L ou M;

¢) quando existir sistema de pressurizagédo da saida
de emergéncia, incluindo descarga e caixas de
corrida dos elevadores.
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Figura 20 - Dimensionamento de corredores de descarga

4.11.4 Outros ambientes com acesso

4.11.4.1 Galerias comerciais (galerias de lojas) podem ter
acesso a descarga desde que a ligacdo seja feita por
meio de antecamara enclausurada e ventilada, nos termos
de 4.7.12 (ver Figura 21).

4.12 Alarme de incéndio e comunicagio de emergéncia
4.12.1 Alarme

4.12.1.1 As instalagbes de alarme devem obedecer a
NBR 9441.

4.12.1.2 Devem ser instalados alarme de incéndio, do tipo
bitonal (fa-do), ressalvados os casos especiais que re-
comendam somente luminosos, tais como nas ocupa-
¢bes H-2, H-3 e outras, nos casos previstos na Tabela 8
do Anexo.

4.12.2 Comunicacdo de emergéncia

4.12.2.1 Deve ser instalado sistema de comunicacdo de
emergéncia, ligado a Central de Emergéncia e Controle
de Alarme (CECA), nos prédios classificados como W simul-

taneamente com O, nas ocupacdes C-2, C-3, D, F, H-2,
H-3,H-5el-3.

4.12.2.2 A comunicacdo de emergéncia pode ser feita
utilizando o porteiro eletrénico, sistema de interfones, e
outros, nas ocupacdes A e B.

4.13 lluminagdo de emergéncia e sinalizagdo de saida
4.13.1 lluminacéo das rotas de saida

As rotas de saida devem ter iluminagdo natural e/ou ar-
tificial em nivel suficiente, de acordo com a NBR 5413.
Mesmo nos casos de edificagbes destinadas a uso uni-
camente durante o dia, é indispensavel a iluminagédo ar-
tificial noturna.

4.13.2 lluminag&o de emergéncia

4.13.2.1 A iluminacdo de emergéncia é obrigatéria nos
acessos e descargas:

a) sempre que houver exigéncia de escadas enclau-
suradas (ver Tabela 7 do Anexo);

Dutos de ventilagdo [
*__ ~
— Loja
Descarga Galeria
Loja
Loja
‘ \4
\‘{N\\“{,
—_—

Figura 21 - Acesso de galeria comercial a descarga



Licenca de uso exclusivo para ABC
NBR 9077/1993 Copiaimpressa pelo sistema CENWin em 27/12/2001 23

b) quando estas rotas de saida ultrapassarem 30 m,
excetuadas as edificacdes de ocupacdo A (resi-
dencial);

c) em qualquer edificacdo néo-residencial, classe Y;

d) em todas as edificagfes classe X, exceto casas
unifamiliares (A-1).

4.13.2.2 A iluminacéo de emergéncia é obrigatoria nas es-
cadas destinadas a saidas de emergéncia, nos seguintes
casos:

a) sempre que estas escadas nado tiverem iluminagao
natural, exceto em edificagbes de ocupacgdo A,
classificadas ao mesmotempoemP e L ou M;

b) quando estas escadas forem enclausuradas (EP,
PF);

¢) nas escadas NE em edificagdes das classes X e Y,
exceto prédios L.

4.13.2.3 A iluminagdo de emergéncia deve ser executada
obedecendo & NBR 10898.

4.13.3 Sinalizacéo de saida
4.13.3.1 A sinalizagdo de saida é obrigatoria:

a) nos acessos e descargas das escadas de emer-
géncia em geral, em prédios ndo-residenciais (isto
é, excluidas as edificagBes do grupo A);

b) nos acessos e descargas dos locais de reunido de
publico (grupo F), mesmo quando ndo dotados de
escadas;

c¢) nas edificagbes das ocupagdes B, C, D, E e H,
guando classificadas em O (area maior que
750 m?).

4.13.3.2 A sinalizacéo de saida ou iluminacéo de baliza-
mento deve ser executada obedecendo ao prescrito na
NBR 10898, exceto quanto a se¢do 5.1.2.6.6 e a Tabela 3
da referida norma, que estabelece a cor Munsell 5R4/14
para os textos e simbolos de sinalizagao.

4.13.3.3 Os textos e simbolos de sinalizacao devem ter,
de preferéncia, cor branca sobre fundo verde-amarelado,
para melhor visualizagdo através da fumaca, admitindo-
se o0 uso da cor vermelha prescrita pela NBR 10898 nos
locais em que a luz verde vier a prejudicar condi¢cdes
necessarias de escuriddo, como, por exemplo, em cine-
mas, laboratérios especiais e outros.

5 Condigdes especificas
5.1 Acesso sem obstaculos

5.1.1 As rotas de saida destinadas ao uso de doentes e
deficientes fisicos, inclusive usuarios de cadeiras de ro-
das, devem possuir rampas e elevadores de seguranga
ou outros dispositivos onde houver diferenga de nivel en-
tre pavimentos.

5.1.2 Estas rotas devem permanecer livres de quaisquer
obstaculos ou saliéncias nas paredes (moéveis, extintores
de incéndio, e outros) e ter as larguras exigidas pela
NBR 9050.

5.2 ConstrugBes subterrdneas e edificagcdes sem
janelas

5.2.1 Generalidades e conceituacédo

5.2.1.1 Para os efeitos desta Norma, considera-se cons-
trucdo subterrdnea ou subsolo a edificacédo, ou parte de-
la, na qual o piso se ache abaixo do pavimento da des-
carga, ressalvado o especificado em 5.2.1.2.

5.2.1.2 Ndo séo considerados subsolos, para efeito de
saidas de emergéncia, os pavimentos nas condi¢des se-
guintes:

a) o pavimento que for provido, em pelo menos dois
lados, de, no minimo, 2,00 m? de aberturas inteira-
mente acima do solo a cada 15,00 m lineares de
parede periférica;

b) estas aberturas tenham peitoril a ndo mais de
1,20 m acima do piso interno e que ndo tenham
medida alguma menor que 60 cm (luz), de forma a
permitir operac@es de salvamento provenientes do
exterior;

c) estas aberturas sejam facilmente abertas, tanto do
lado interno como do externo, sendo facilmente
identificaveis, interna e externamente.

5.2.1.3 As edificagdes sem janelas sdo aquelas edifica-
¢Oes, ou parte delas, que ndo possuem meios de acesso
direto ao exterior através de suas paredes periféricas ou
aberturas para ventilagdo ou salvamento através das ja-
nelas ou grades fixas existentes, ressalvados os casos
descritosem 5.2.1.4e 5.2.1.5.

5.2.1.4 Uma edificagdo térrea (K) ou porcdo dela ndo é
considerada sem janelas quando:

a) o pavimento tem portas ao nivel do solo, painéis
de acesso ou janelas espagadas a ndo mais de
50,00 m nas paredes exteriores;

b) estas aberturas tém dimens@es minimas de
60 cm x 60 cm, obedecendo as alineas a, be cde
5.2.1.2.

5.2.1.5 Uma edificacdo ndo-térrea (L, M, N ou O) néo é
considerada sem janelas quando:

a) existem acessos conforme a alinea ade 5.2.1.4;

b) todos os pavimentos acima do térreo tém aber-
turas de acesso ou janelas em dois lados do pré-
dio, pelo menos, espagados, no minimo, 15,00 m
nestas paredes, obedecendo as alineas b e ¢ de
5.2.1.2, com, no minimo, 60 cm de largura livre
por 1,10 m de altura livre.

5.2.2 Exigéncias especiais para subsolos e prédios sem
janelas

As construcdes subterrdneas e as edificagdes sem ja-
nelas, além das demais exigéncias desta Norma que lhes
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forem apliciveis, considerando que, em areas sem aces-
so direto ao exterior e sem janelas para permitir ventila-
¢do e auxilio de bombeiros, qualquer incéndio ou fumaca
tende a provocar panico, devem, para permitir a saida
conveniente de seus USUArios:

a) ser dotadas de iluminagcdo de emergéncia, exceto
no caso de ocupagfes A-1 e nos pavimentos des-
tinados exclusivamente a caixas d'agua, casas
de maquinas e assemelhados;

b) quando com populagdo superior a 100 pessoas,
ser dotadas de chuveiros automaticos (ver
NBR 10897);

¢) quando com populac¢édo superior a 100 pessoas e
tendo contetdo combustivel ou acabamentos
combustiveis, ter sistema automatico de saidas de
fumaca e gases quentes (ver NBR 8132), além dos
chuveiros automaticos (ver NBR 10897);

d) ter sempre duas saidas, no minimo, o mais afas-
tado possivel uma da outra, se servir de local de
trabalho ou houver acesso de publico;

e) quando com acesso de publico ou populagdo su-
perior a 50 pessoas, ter ao menos uma das saidas
direta ao exterior, sem passagem pela descarga
térrea, no caso de subsolo.

/ANEXO
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ANEXO - Tabelas

Tabela 1 - Classifica¢éo das edificagdes quanto a sua ocupacao

Grupo [Ocupacgao/Uso |Divisédo Descricao Exemplos
A-1 HabitacGes unifamiliares | Casas térreas ou assobradadas, isoladas ou ndo
A Residencial A-2 HabitagGes multifamiliares| Edificios de apartamentos em geral
A-3 HabitagBes coletivas Pensionatos, internatos, mosteiros, conventos,
(grupos sociais residenciais geriatricos
equivalentes a familia)
B-1 Hotéis e assemelhados Hotéis, motéis, pensdes, hospedarias, albergues,
B Servicos de casas de cobmodos
hospedagem . . R : o
B-2 Hotéis residenciais Hotéis e assemelhados com cozinha propria nos
apartamentos (incluem-se apart-hotéis, hotéis residenciais)
C-1 | Comércio em geral, de Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras,
pequeno porte butiques e outros
C Comercial Comércio de grande e Edificios de lojas, lojas de departamentos, magazines,
varejista C-2 | médio portes galerias comerciais, supermercados em geral,
mercados e outros
C-3 | Centros comerciais Centros de compras em geral (shopping centers)
Locais para prestacdo de | Escritérios administrativos ou técnicos, consultorios,
servigos profissionais ou | instituicdes financeiras (ndo incluidas em D-2),
D-1 | conducéo de negdcios reparticdes publicas, cabeleireiros, laboratérios de
Servigos andlises clinicas sem internacéo, centros profissionais
D profissionais, e outros
pessoais e 1173 B . .
técnicos D-2 | Agéncias bancarias Agéncias bancérias e assemelhados
Servicos de reparagdo Lavanderias, assisténcia técnica, reparacao e
D-3 | (exceto os classificados manutencéo de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros,
emGel) pintura de letreiros e outros
E-1 Escolas em geral Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos
supletivos e pré-universitarios e outros
E-2 Escolas especiais Escolas de artes e artesanatos, de linguas, de cultura
geral, de cultura estrangeira
Espaco para cultura fisica | Locais de ensino e/ou préaticas de artes marciais,
Educacional E-3 ginastica (artistica, danga, musculacao e outros)
E e cultura esportes coletivos (ténis, futebol e outros néo incluidos
fisica em F-3), sauna, casas de fisioterapias e outros
E-4 Centros de treinamento Escolas profissionais em geral
profissional
E-5 Pré-escolas Creches, escolas maternais, jardins-de-infancia
E-6 Escolas para portadores Escolas para excepcionais, deficientes visuais e
de deficiéncias auditivos e outros
. F-1 Locais onde héa objetos Museus, galerias de arte, arquivos, bibliotecas e
Locais de : L
F x de valor inestiméavel assemelhados
reunido de
publico . . . .
F-2 Templos e auditérios Igrejas, sinagogas, templos e auditdrios em geral

/continua
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/continuacéo

Grupo |Ocupacgao/Uso|Divisédo Descricao Exemplos
F-3 Centros esportivos Estadios, ginasios e piscinas cobertas com
arquibancadas, arenas em geral
F-4 Estacdes e terminais de Estag6es rodoferroviarias, aeroportos, estacdes de
passageiros transbordo e outros
Locais para producéo e Teatros em geral, cinemas, 6peras, auditorios de
Locais de F-5 apresentacéo de artes estudios de radio e televiséo e outros
F reunido de cénicas
publico
Clubes sociais Boates e clubes noturnos em geral, saldes de baile,
F-6 restaurantes dangantes, clubes sociais e
assemelhados
F-7 Construcdes provisérias | Circos e assemelhados
F-8 Locais para refeicdes Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitorios,
cantinas e outros
G-1 | Garagens sem acesso de | Garagens automaticas
publico e sem abastecimento
Garagens com acesso de | Garagens coletivas ndo-automaticas em geral, sem
G-2 | publico e sem abastecimento| abastecimento (exceto para veiculos de carga e
coletivos)
G Servicos Locais dotados de Postos de abastecimento e servico, garagens
automotivos G-3 | abastecimento de (exceto para veiculos de carga e coletivos)
combustivel
Servigos de conservacdo, | Postos de servico sem abastecimento, oficinas
G-4 | manutencdo e reparos de conserto de veiculos (exceto de carga e
coletivos), borracharia (sem recauchutagem)
Servigos de manutencédo em | Oficinas e garagens de veiculos de carga e
G-5 | veiculos de grande porte e | coletivos, maquinas agricolas e rodoviarias,
retificadoras em geral retificadoras de motores
Hospitais veterinarios e Hospitais, clinicas e consultérios veterinarios e
H-1 | assemelhados assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem
adestramento)
Locais onde pessoas Asilos, orfanatos, abrigos geriatricos, reformatérios
requerem cuidados sem celas e outros
H-2 especiais por limitagbes
fisicas ou mentais
Servicos de
H _Sal'l_de e Hospitais e assemelhados | Hospitais, casas de salde, prontos-socorros,
Institucionais H-3 clinicas com internagéo, ambulatorios e postos de
atendimento de urgéncia, postos de saude e
puericultura e outros
Prédios e instalacGes Quartéis, centrais de policia, delegacias distritais,
vinculados as forgas postos policiais e outros
H-4 armadas, policias civil
militar
H-5 | Locais onde a liberdade das | Hospitais psiquiatricos, reformatoérios,
pessoas sofre restricbes prisbes em geral e instituicdes assemelhadas

/continua
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/continuacgao

Grupo [Ocupacgéo/Uso |Divisédo Descricao

Exemplos

Locais onde as atividades
exercidas e 0s materiais
utilizados e/ou depositados
I-1 apresentam médio potencial
de incéndio. Locais onde a
carga combustivel ndo chega
a 50 kg/m2ou 1200 MJ/m? e
gue ndo se enquadram em [-3

Atividades que manipulam e/ou depositam os
materiais classificados como de médio risco de
incéndio, tais como fabricas em geral, onde os
materiais utilizados ndo sdo combustiveis e os
processos ndo envolvem a utilizacao intensiva de
materiais combustiveis

Locais onde as atividades

Industrial, exercidas e os materiais
comercial de utilizados e/ou depositados
alto risco, apresentam grande potencial
atacadista -2 de incéndio. Locais onde a

e depdsitos carga combustivel ultrapassa

50 kg/m? ou 1200 MJ/m? e
gue ndo se enquadram em
I-3. Depositos sem contetdo
especifico

Atividades que manipulam e/ou depositam os
materiais classificados como de grande risco de
incéndio, tais como marcenarias, fabricas de
caixas, de colchdes, subestacdes, lavanderias a
seco, estudios de TV, impressoras, fabrica de
doces, heliportos, oficinas de conserto de veiculos
e outros

Locais onde ha alto risco de
incéndio pela existéncia de
-3 gquantidade suficiente de
materiais perigosos

Fabricas e depésitos de explosivos, gases e
liquidos inflaméveis, materiais oxidantes e

outros definidos pelas normas brasileiras, tais
como destilariais, refinarias, elevadores de gréos,
tintas, borracha e outros

Depdsitos de
J baixo risco

Depdsitos sem risco de
incéndio expressivo

EdificagBes que armazenam, exclusivamente,
tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros
materiais incombustiveis

Tabela 2 - Classificacéo das edificagcdes quanto a altura

Tipo de edificacéo Alturas contadas da soleira de entrada ao piso do Ultimo pavimento,
nao consideradas ediculas no atico destinadas a casas de maquinas
Cadigo Denominacao e terragos descobertos (H)
EdificacOes térreas Altura contada entre o terreno circundante e o piso da entrada igual ou

K inferior a 1,00 m

L Edificacbes baixas H<6,00m

M Edificacbes de média altura 6,00m<H<12,00m

N Edificacbes medianamente altas 12,00 m<H-30,00 m

0-1 H>30,00m ou

EdificagBes dotadas de pavimentos recuados em relacdo aos

(0] Edificacbes altas 0-2 | pavimentos inferiores, de tal forma que as escadas dos bombeiros ndo
possam atingi-las, ou situadas em locais onde é impossivel 0 acesso
de viaturas de bombeiros, desde que sua altura seja H > 12,00 m
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Tabela 3 - Classificacao das edificagdes quanto as suas dimensdes em planta

Natureza do enfoque Caddigo Classe da edificacao Parametros de area
i 2
. Quanto a area do maior P De pequeno pavimento s, < 750 m
avimento (s .
P ( ") Q De grande pavimento S,2 750 m?
Quanto a area dos pavimentos R Com pequeno subsolo S, <500 m?
B | atuados abaixo da soleira
de entrada (s ) S Com grande subsolo s, 500nt
T Edificagbes pequenas S, <750 m?
Quanto a ar,ea total S, U Edificacbes médias 750m < S, <1500 m?
v (soma das &reas de todos os !
pavimentos da edificagéo) \% EdificagGes grandes 1500 m*< S, < 5000 m?
W EdificagBes muito grandes A, >5000 m?
Tabela 4 - Classifica¢édo das edificagfes quanto as suas caracteristicas construtivas
Cadigo Tipo Especificagéo Exemplos
EdificagBes em que EdificagBes com estrutura e Prédios estruturados em madeira, prédios com
X a propagacéo do entrepisos combustiveis entrepisos de ferro e madeira, pavilhées em
fogo é facil arcos de madeira laminada e outros
EdificagBes com Edifica¢cbes com estrutura Edificacbes com paredes-cortinas de vidro
mediana resisténcia | resistente ao fogo, mas com ("cristaleiras"); edificagBes com janelas sem
ao fogo facil propagacéo de fogo entre peitoris (disténcia entre vergas e peitoris das
Y 0S pavimentos aberturas do andar seguinte menor que 1,00 m);
lojas com galerias elevadas e vaos abertos e
outros
EdificagBes em que Prédios com estrutura Prédios com concreto armado calculado para
a propagacéo do resistente ao fogo e resistir ao fogo, com divisérias incombustiveis,
4 fogo é dificil isolamento entre pavimentos sem divisorias leves, com parapeitos de
alvenaria sob as janelas ou com abas
prolongando os entrepisos e outros

Nota: Os prédios devem, preferencialmente, ser sempre projetados e executados dentro do tipo "Z".
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Tabela 5 - Dados para o dimensionamento das saidas

Ocupacéo Capacidade da U. de passagem
Populagcao®
Grupo Divisdo Acessos e Escadas® Portas
descargas e rampas
A-1,A-2 Duas pessoas por dormitorio©
A A-3 Duas pessoas por dormitorio e uma pessoa 60 45 100

por 4 m? de area de alojamento®

B - Uma pessoa por 15,00 m? de area ® ©

C - Uma pessoa por 3,00 m? de area ®©)

D - Uma pessoa por 7,00 m? de area 100 60 100
E-laE-4 Uma pessoa por 1,50 m? de area ®

§ E-5,E-6 Uma pessoa por 1,50 m? de area ® 30 22 30
F-1 Uma pessoa por 3,00 m? de area

F-2,F-5,F-8 | Uma pessoa por m?de area ®®©
F 100 75 100
F-3,F-6, F-7 | Duas pessoas por m?de area © (1:0,5 m?)

F-4 0

G-1, G-2,G-3| Uma pessoa por 40 vagas de veiculo

G 100 60 100
G-4,G-5 Uma pessoa por 20 m? de area ®
H-1 Uma pessoa por 7 m? de area ® 60 45 100
H-2 Duas pessoas por dormitério© e uma pessoa
por 4 m? de area de alojamento®
H 30 22 30
H-3 Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa

por 7,00 m? de area de ambulatério®

H-4, H-5 10 60 45 100

| - Uma pessoa por 10,00 m2 de area

100 60 100
J - Uma pessoa por 30,00 m? de area®

A

Os parametros dados nesta Tabela sdo os minimos aceitaveis para o célculo da populagdo. Em projetos especificos, devem ser
cotejados com os obtidos em fungdo da localizagdo de assentos, maquinas, arquibancadas e outros, e adotados os mais exigentes,
para maior seguranca.

®

As capacidades das unidades de passagem (ver Nota de 3.54) em escadas e rampas estendem-se para langos retos e saida
descendente. Nos demais casos, devem sofrer redugéo, como abaixo especificado. Estas percentagens de reducdo sao cumulativas,
guando for o caso:

a) lancos curvos de escadas (com degraus ingrauxidos): reducéo de 10%;

b) lancos ascendentes de escadas, com degraus até 17 cm de altura: reducdo de 10%;

c) lancos ascendentes de escada com degraus até 17,5 cm de altura: redugdo de 15%;

d) langos ascendentes de escadas com degraus até 18 cm de altura: redugdo de 20%;

e) rampas ascendentes, declividade até 10%: redugdo de 1% por grau percentual de inclinacéo (1% a 10%);

f) rampas ascendentes de mais de 10% (maximo: 12,5%): redugdo de 20%.
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© Em apartamentos de até dois dormitérios, a sala deve ser considerada como dormitdrio; em apartamentos maiores (trés e mais
dormitérios), as salas de costura, gabinetes e outras dependéncias que possam ser usadas como dormitérios (inclusive para
empregadas) sdo consideradas como tais. Em apartamentos minimos, sem divisdes em planta, considera-se uma pessoa para
cada 6 m? de area de pavimento.

®  Alojamento = dormitdrio coletivo, com mais de 10,00 m2.

® Por "area" entende-se a "area de pavimento" que abriga a populagdo em foco, conforme 3.7; quando discriminado o tipo de area
(p.ex.: "area de alojamento"), é a area util interna da dependéncia em questao.

®  Auditérios e assemelhados, em escolas, bem como sal6es de festas e centros de convengdes em hotéis sdo considerados nos
grupos de ocupacéo F-2, F-6 e outros, conforme o caso.

@

As cozinhas e suas areas de apoio, nas ocupagdes F-6 e F-8, tém sua ocupacéo admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por
7 m2de area.

® Em hospitais e clinicas com internamento (H-3) que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se a area calculada por leito a
area de pavimento correspondente ao ambulatério, na base de uma pessoa por 7 m2.

O simbolo "1" indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos (ndo cobertos por esta Norma).

@ A parte de atendimento ao publico de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C.

Tabela 6 - Distancias maximas a serem percorridas

Sem chuveiros autométicos Com chuveiros automaticos
Tipo de Grupo e diviséo
edificacdo de ocupagéo Saida unica Mais de uma Saida uUnica Mais de uma
saida saida
X Qualquer 10,00 m 20,00 m 25,00 m 35,00 m
Y Qualquer 20,00 m 30,00 m 35,00 m 45,00 m
C,D,E, F, G-3,G-4,
G-5,H, 1 30,00 m 40,00 m 45,00 m 55,00 m
z
AB,G-1,G-2,J 40,00 m 50,00 m 55,00 m 65,00 m
Tabela 7 - Nimero de saidas e tipos de escadas
Dimensao P (area de pavimento < 750 m?) Q (area de pavimento > 750 m?)
Altura K L M N o] K L M N o]
Ocupagao Ti Ti Tipo Tipo Ti Ti Ti i
Nes | os | TIPO [ nos | TIPO [ nyos PO \jos p Nos [ Nes [TTPO s | TIPO| Nos [ TIPO o Tipo
; esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc.
Gr. Div.
A-1 1 1 NE| 1 NE | - - - -1 1 1 INE| 1 |NE - - - -

A A-2* |1 1 NE| 1 NE | 1 EP |1 PF| 1 1 |[NE | 2* [NE |2* | EP| 2* | PF

A-3 1 1 NE| 1 NE | 1 EP | 2 PF| 1 1 [NE | 2 |NE 2 EP| 2 PF

B-1 1 1 NE| 1 EP | 2 PF | 2 PF| 2 2 INE| 2 |EP 2 PF| 2 PF

B-2 1 1 |EP® 1 EP | 2 PF | 2 PF| 2 2 |EP | 2 |EP 2 PF| 2 PF

C-1 1 1 NE| 1 NE | 2 PF | 2 PF| 2 2 INE| 2 |EP 2 PF| 2 PF

C C-2 1 1 NE| 1 NE | 2 PF | 2 PF| 2 2 INE| 2 |EP 2 PF| 3 PF

C-3 1 1 NE| 2 EP | 2 PF | 2 PF| 2 2 INE| 2 |EP 3 PF| 4 PF

D - 1 1 NE| 1 |EP**| 1 PF |1 PF| 2 2 INE| 2 |EP 2 PF| 2 PF

/continua
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/continuacgao

Dimenséao P (area de pavimento < 750 m?) Q (area de pavimento > 750 m?)
Altura K L M N (6] K L M N (0]
Ocupacéo ) ) . . . . . .
Nos | s Tipo Nos Tipo Nos Tipo Nos Tipo Nes | Nes Tipo Nos Tipo| npes | TipO Nes Tipo
Gr. Div. esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc.

E-1 | 1 1 NE 1 INE| 1 |PF| 2 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 | PF 3 |PF

E-2 | 1 1 NE 1 INE| 1 |PF| 2 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 | PF 3 |PF

E-3 | 1 1 NE 1 INE| 1 |PF| 2 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 | PF 3 |PF

- E-4 | 1 1 NE 1 INE| 1 |PF| 3 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 | PF 3 |PF
E-5( 1 1 NE 1 EP| 2 |[PF | 2 |PF | 2 2 INE| 2 |EP| 2 |PF 3 |PF
E-6 | 2 2 NE 2 EP| 2 |[PF | 2 |PF | 2 2 INE| 2 |EP| 2 Pf 3 |PF
F-1 (|1 1 NE 1 EP| 2 |[EP | 2 |PF | 2 2 |EP| 2 |EP| 2 | PF 2 |PF
F2 | 1 1 NE 1 |EP*™| 2 |PF | 2 |PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 |PF 2 |PF
F-3 | 2 2 NE 2 INE| 2 INE| 2 |PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 |PF 2 |PF
F-4 | 1 t T t T t t I t Tt T t T t Tt

E

F5 | 2 2 NE 2 EP| 2 |[PF | 2 |PF | 2 2 |EP| 2 |EP| 2 | PF 3 |PF

F6 |2 |2 [Ep=| 2 |EP| 2 |PF|2 |PF|2 |2 |EP| 2 |EP| 2 |PF| 2 |PF

F8 | 1 1 NE 2 EP| 2 |[PF | 2 |PF | 2 2 |EP| 2 |EP| 2 | PF 2 |PF

G1]|1 1 NE 1 INE| 1 |INE| 1 [EP| 2 2 INE| 2 I[NE| 2 INE| 2 |EP

G2|1 1 NE 1 INE| 1 |EP |1 [EP| 2 2 INE| 2 I[NE| 2 |EP 2 |PF

G G3| 1 1 NE 1 |EP**| 1 |PF | 1 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 | PF 2 |PF

G511 1 NE 1 | NE - - - - 2 2 INE| 2 |EP| - - -] -

H-11] 1 1 |NE 1 |NE| - - - - 2 2 INE| 2 |[NE| - - - |-
H-2 ] 1 1 |NE 1 |EP| 1 |PF |1 [PF| 2 2 INE| 2 |EP| 2 [PF 2 |PF
H H-3 | 2 2 EP 2 |[EP| 2 |PF |2 |PF| 2 2 |EP | 2 |EP| 2 | PF 3 |PF
Ha |t |t [+ [+ |+ |t |t |t [t |t [t][t [t ]t]t[t] 1]

5|t |t [+ [+ |+ |+ |t |t [t |t [t[t [t ]t ]t [t] 1]

/continua
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/continuacéo

Dimenséao P (area de pavimento < 750 m?) Q (area de pavimento > 750 m?)
Altura K L M N (6] K L M N
Ocupacéo . . . . . . . .
pag Tipo Tipo Tipo Tipo s [Tipo Tipo s | Tipo Tipo
Nes [ Nes Nos Nes Nos Nes | Nes Nes Nes Nes
. esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc. esc.
Gr. Div.
I-1 2 2 |[NE | 2 NE |2 |EP| 2| PF| 2 2 [NE| 2 |EP |2 PF | 2 |PF
| I-2 2 2 |NE | 2 |PF* 2 PF| 2| PF| 2 2 [NE| 2 |PF |2 PF | 2 |PF
I-3 2 2 INE | 2 PF | 2 PF| 3| PF| 2 2 |EP| 2 |PF |3 PF | 3 |PF
J - 1 1 |NE |1 NE |1 [NE| 2| PF| 2 2 [NE| 2 |EP |2 PF | 2 |PF

Notas: a) Para o uso desta tabela, devem ser consultadas as tabelas anteriores, onde sao dadas as significacdes dos codigos alfabéti-
cos e alfanuméricos utilizados, e mais as dos a seguir indicados.

b) Abreviaturas dos tipos de escadas (conforme 3.24, 3.25 e 3.26):

NE = Escada néo enclausurada (escada comum);

EP = Escada enclausurada protegida (escada protegida);

PF = Escada a prova de fumaca.

c) Outros simbolos e abreviaturas usados nesta Tabela:

Nes
Tipo esc.
Gr.

Div.

*kk

= Tipo de escada;

= Grupo de ocupacédo (uso) - conforme Tabela 1;

= Subdivisdo do grupo de ocupacéo - conforme Tabela 1;

NuUmeros de saidas minimos obrigatérios, em qualquer caso;

= Simbolo que indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos (ocupagao ndo coberta
por esta Norma);

= Ressalvado o disposto em 4.5.3.2, que admite saida Unica nas habita¢cdes multifamiliares (A-2), ndo
havendo mais de quatro unidades autdbnomas por pavimento.

= Em edifica¢Bes de pequena area - Cod. "T" -, isto &, com area total inferior a 750 m?, admite-se o uso de

escadas ndo enclausuradas (NE).

= As escadas a prova de fumaga (PF) podem ser substituidas por escadas pressurizadas, conforme 4.7.15.
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Tabela 8 - Exigéncia de alarme

Dimens6es em planta P Q
Alturas K L M | N (0] K L M N (0]
Classe e grupo de ocupacao
A * o *
B * | * o * *
c * | * o * *
D _ * * *
E * * | * * * *
F-1,F-2,F-3 x| * I *
E-4 * * | * * * * *
E-5 * * * | * * * * * *
F
F-6 * * | * * * * *
F.7 o * . * * - -
F-8 * * | * * * * *
G * *
H-1 * . * * i} .
H H-2, H-3 * * x| * * * * * *
H-4, H-5 T t t I t |t t t t
-1 * x| * * * * *
| -2 * * x| * * * * * *
I-3 * * * x| * * * * * *
J * * * * * * *

Notas: a) * = Locais onde € exigido alarme.

b) t = Indica necessidade de consultar normas especificas.

/indice alfabético
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Rotas de saida, rotas de fUQ@ «.....cuueeeiiiie it eee e e e e e e snee e sneee s 3.48,4.2,4.4
Saida de emergéncia, rota de saida ou Saida .............ccocviieeeiiiiiie e 3.48,4.2,4.4
Saida horizontal
S 1= To=To o ST o PSSR 4.13.3
=1 1 = Lo TP PPPPOPPPPPPP 3.52
L8 T o b= o [0 ST T TT Y= o =T o PP RPN 3.54,4.4.1.2, Tabela 5

V=1 = Ug Lo F= U O PR 3.55
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