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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 0618/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART N° 014412/2009 ---=-=--meecem e REGISTRADA EM 03/07/2009

OBJETO DO CONTRATO:

PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO N° 20/2009.

OBSERVACOES DO ACERVO TECNICO:

A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER
DE 06/05/2011 DO DEPARTAMENTO TECNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 7.839/2011.
CERTIDAO VALIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVICOS CONDIZENTES
COM SUAS ATRIBUIGCOES PROFISSIONAIS, EXCETO PARA O PROFISSIONAL FELIPE BORGES ALBERNAZ,
CREA-GO 13312/D.

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S) PELA OBRA/
SERVICO:

a) Nome: CICERO DE NORONHA BARROS

Carteira N°: MG-000000003557/D

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Atribuig¢des: DEC 23569/33 ART 32, DEC 23569/33 ART 33, DEC 23569/33 ART 28 (B).
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsavel Técnico pela Obra/Servicgo.

b) Nome: RODRIGO VELOSO MIZUNO

Carteira/N°: DF-000000008849/D

Titulo: ‘ENGENHEIRO CIVIL.

Atribui¢des: RES 218/73 ART 07.

Class. Atix. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsével ‘Técnico pela Obra/Servigo.

c) Nome:
Carteira
Titulo:
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 0618/2011

Atribuig¢des: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsavel Técnico pela Obra/Servigo.

d) Nome: ALEXANDRE MORAIS DE REZENDE DALESCIO DE SOUSA
Carteira N°: DF-000000010673/D

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.

Atribuicdes: RES 218/73 ART 12.

Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responsavel Técnico pela Obra/Servigo.

e) Nome: ROBERPAULO ELLER
Carteira N°: DF-000000012536/D g
Titulo: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO. |
Atribuic¢des: RES 218/73 ART 01, RES 427/99 ART 01.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responséavel Técnico pela Obra/Servigo.

f) Nome: ARTHUR FERNANDES RODRIGUES COURY

Carteira N°: DF-000000012901/D

Titulo: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO.
Atribuig¢bes: RES 218/73 ART 01, RES 427/99 ART 01.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA
Responséavel Técnico pela Obra/Servigo.

g) Nome: FILIPE BORGES ALBERNAZ

Carteira N°: GO-000000013312/D

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
Atribuig¢des: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09, RES 359/91 ART 04.
Class. Ativ. Técnica: OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA

Responsavel Técnico pela Obra/Servico.

CONTRATANTE: COODERNAGAO DE APERFEIGOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR-CAPES
" PROPRIETARIO: COODERNACAO DE APERFEIGOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR-CAPES

EMPRESA CONTRABADA: ORION TELECOMUNICAGOES ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA O}“/fE' IQO: SBN QUADRA 02 BLOCO "L" LOTE 06 - BRASILIA-DF
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gistro e Cadastro - DRC TécnicS Administrgdtivo




SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
E A- D 3321-1581 - CEP 70390-010
‘ BRASILIA-DF

Conselho da snhacia, e
.W. l-d.:'gl e “‘.‘":‘M documentacao@creadf.org.br
M www.creadf.org.br
Fls.: 03

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 0618/2011

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 20/02/2011,

2

o qual é parte integrante da presente CERTIDAO, contendo 12 folha(s).

1) De acordo com a Resolucgdo n® 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profis-
sional toda a experiéncia por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compa-
tivel com as suas atribuig¢des, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica
nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDAO ﬁ, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.
3) Ressaltamos que esta Certiddo é valida somente para as atividades condizentes com
as atribui¢des dos profissionais citados no documento de comprovacdo de execucao dos
servigos, que faz parte da presente Certidio. .

4) Na auséncia ou impedimento da Presidéncia do Crea-DF as certiddes poderdo ser
assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegacdo de competéncia, conforme
Portaria AD n° 030/2011.

CERTIFICO, ainda que a presente Certiddo tem validade permanente, conforme Decisdo
Normativa N° 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFERA.——— === —m e e e e ———— -

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certiddo, foi apresen-
tado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, ndo cabendo a este Conselho atestar a
conclusdo e realizagdo dos servigos, sendo responsabilidade deste Orgdo apenas a veri-
ficagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resolu-
¢8es do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instrucdes
deste CREA/DF === == m e e e e .

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3° da Resolugdo N° 317/86 do CONSELHO FEDE-
RAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidido é valida somente
para os servigos condizentes com as atribuig¢des profissionais supracitadas.-----------

Brasilia-DF, 11 /e Mai¢p de, 2
o &L

Técnico Administrativo
Matricula n°

\|
% @ Cadastro - DRC
> 132




SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
m 3321-1581 - CEP 70390-010
BRASILIA-DF
Conssiho Reglonal defing Arcuitetura

p mrbumu-d documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 04




MINISTERIO DA EDUCACAO
COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagdo da realizagdo de atividade técnica que a
empresa ORION TELECOMUNICAGOES, ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCS — Quadra 04 -
Bloco A — Ed. Vera Cruz — 62 Andar — Brasilia-DF e inscrita no CREA-DF sob o n2. 4406/RF e no
CRA-DF PJ n2 18, vem executando desde 25 de junho de 2009, de forma satisfatoria, através de
seus Responsaveis Técnicos: Cicero de Noronha Barros — CREA-MG 3557/D, Alexandre Morais
de Rezende Dalescio de Sousa — CREA-DF 10673/D, Arthur Fernandes Rodrigues Coury — CREA-
DF 12901/D, Roberpaulo Eller — CREA-DF 12536/D, Flavia de Siqueira Barros — CRA 0235-DF
Rodrigo Veloso Mizuno — CREA-DF 8849/D, Guilherme de Siqueira Barros — CREA-DF 9005/D e,
os servigos abaixo descritos para a manutenggo predial, 24 horas por dia e 7 dias por semana,
ndo tendo nada até a presente data que desabone a sua conduta.

I. LOCALIZACAO DO PREDIO E AREA:

- Endereco: SBN — QUADRA 02 — BLOCO L—LOTE 06
- Area da Edificagdo: 20.934,00 m?%;

li. DADOS DA OBRA:
- ART n2. 014412/2009

- Objeto do contrato — contrato n? 20/2009:

Prestacdo de servigos de manutengdo predial, conforme abaixo:

- Servicos permanentes de operagdo, manutengdo preventiva, corretiva e |
remanejamento nos sistemas: elétrico de baixa tens3o, hidraulico, CFTV(Circuito fechado de |
televisdo), automagdo predial, controle de acesso, climatizacdo, prevengdo e combate a
incéndio, contra descargas atmosféricas, cabeamento estruturado, infra-estruturada interna e
externa, acabamentos e conservag3o predial e arquitetonica, limpeza dos entrepisos; €

- Servigos eventuais de adequagdo e ampliacdo, reparos e pequenas construcdes
necessarias a manutengdo, pintura, serralheria, marcenaria, soldagem, esquadrias, divisorias,
vidragaria, gesso, pequenos consertos em mobilidrio, outros componentes acessorios implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento do complexo predial. Com fornecimento

de todo o material e mio de obra necesséria para execugdo dos servicos. %

&@%




MINISTERIO DA EDUCACAO
COORDENAGAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

- ORGAO CONTRATANTE

COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
Telefone: 61-2022-6547
CNPJ n2. 00.889.834/0001-08

- EMPRESA CONTRATADA:

ORION TELECOMUNICACOES, ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n2. 01.011.976/0001-22

- PERIODO DE EXECUGAO:
25/06/2009 a 25/06/2010
1Il. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

O Edificio CAPES esta localizado no Setor Bancério Norte, quadra 2, lote 06, Bloco L. E
composto por 20 pavimentos, sendo as 241 vagas de garagem distribuidas do 52 ao 22 subsolos
e salas com destino comercial distribuidas do 22 subsolo ao 129 pavimento, sendo o 122
pavimento duplex com o 132 pavimento, composto por halls de acesso aos elevadores, entradas
sociais localizadas nos 32 subsolo e térreo, auditério com 181 lugares e salas de apoio (camarim,
sala Vip) localizadas no 12 subsolo, além de terrago localizado no térreo.

A fachada é revestida por granito Branco fortaleza e preto S3o Gabriel, brise metalico,
Alucobond, esquadrias em aluminio com vidros laminados refletivos.

A entrada é formada por rampa de acesso as garagens para veiculos, escada e rampa de
= facesso aos portadores de necessidades especiais, localizados no 32 subsolo e passarela metélica
= ginterligando o nivel do térreo ao prédio vizinho (onde funciona atualmente a Administracdo de
»l oxs

Brasilia).

O Edificio CAPES é dotado de sistema de detec¢do, alarme e combate a incéndio de
i hcordo com as normas do CBMDF, circuito fechado de TV, ar condicionado central, exaustdo
necdnica. Conta também com sistema de automagdo predial para controle e supervisdo,
Fontrole da\i‘_l\uminagé , cabeamento estruturado, instalagdes elétricas com no-breaks, GMG e
tontrole de acesso. -




MINISTERIO DA EDUCAGCAO
COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

DESCRICAO GERAL DA AREA DA EDIFICAGAO, INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
ATENDIDOS PELA MANUTENCAO NO EDIFICIO CAPES - EM BRASILIA-DF

1. SUPORTE, OPERAGAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA E
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ENGLOBANDO:

Subestacbes de energia da CEB, quadros gerais de baixa tensdo, quadros parciais de
distribui¢do, quadros de forca para ar condicionado, quadros de energia estabilizada,
disjuntores, barramentos, redes de alimentagdo e distribuicdo de energia, rede de energia
estabilizada e aterrada, iluminagdo interna e externa, iluminacdo de emergéncia, bancos de
capacitores, rede légica, sistema de aterramento, sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas, interruptores, tomadas, sensores, lumindrias, lampadas, reatores e demais
acessorios.

1.1. Infra estrutura e instala¢des de subestagdo unitiria de entrada de alta tensdo de energia
em 13,8 KV / 380VA

e Instalaces elétricas de baixa tensdo com capacidade instalada de 1600 kVA;

e Instalagdes de rede elétrica de tensdo estabilizada e aterrada para computadores e
periféricos com 2548 pontos instalados;

e Servicos de realocagdo de pontos elétricos e l6gicos.;

e 01(um) conjunto de BGE - barramento blindado (bus-way) com dispositivo de lacre da
CEB - corrente nominal 1250A de 100{cem) metros;

1.2. Quadros, circuitos e equipamentos elétricos sendo:

e 17(dezessete) Quadros de distribuicdo de luz — QDL, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), sendo:
o 01(um) quadro com disjuntor de entrada de 60A;
o 03(trés) quadros com disjuntores de entrada de 125A;
o 11{onze) quadros com disjuntores de entrada de 100A;
o 01(um) quadro com disjuntor de entrada de 80A; e
o 01(um) quadro com disjuntor de entrada de 200A.
e 02(dois) Quadros de transferéncia — QTA, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), sendo:
o 01(um) quadro com disjuntor de entrada de 400A; e
o 01(um) quadro com disjuntor de entrada de 800A.




MINISTERIO DA EDUCACAO
COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

® 08(oito) Quadros de tomadas de emergéncia — QTE, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), sendo:
o 03(trés) quadros com disjuntores de entrada de 50A; e
o 05(cinco) quadros com disjuntor de entrada de 20A.
¢ 01(um) Quadro energia — QGE, do tipo TTA (Totalmente testando e aprovando, com
disjuntor de entrada de 400A;
¢ 03(trés) Quadros distribui¢do de energia — QDE INC, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), com disjuntor de entrada de 100A;
® 03(trés) Quadros de medi¢do — QM, do tipo TTA (Totalmente testando e aprovando),
com disjuntor de entrada de 100A;
® 01(um) VGE - Quadro Geral da CEB, do tipo TTA (Totalmente testando e aprovando),
com disjuntor de entrada de 2500A;
e 01(uma) Caixa P4 — Medi¢do do condominio, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), com disjuntor de entrada de 1250A;
e 03(trés) Conjuntos TR — CAIXA P4, caixa B;
05(cinco) Quadros dos elevadores — QFE, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), sendo:
o 04(quatro) quadros com disjuntores de entrada de S0A; e
o 01(um) quadros com disjuntores de entrada de 25A.
e 01(um) Quadro de bombas de incéndio — QFE-B — INC, do tipo TTA (Totalmente testando
e aprovando), com disjuntor de entrada de 40A;
® 01(um) Quadro de bomba de pressdo — QFE — B, do tipo TTA (Totalmente testando e
aprovando), com disjuntor de entrada de 40A;
¢ 01(um) Quadro de bombas de recalque — QFE — B - REC, do tipo TTA (Totalmente
testando e aprovando), com disjuntor de entrada de 40A;
e 01(um) Quadro de bombas de sprinkler — QFE — B — SPK, do tipo TTA (Totalmente
testando e aprovando), com disjuntor de entrada de 80A;
e 01(um) Quadro de bombas de esgoto — QFE — B — ESG, do tipo TTA (Totalmente testando
e aprovando), com disjuntor de entrada de 40A;
01(um) Quadro da CAG;
130(cento e trinta) Disjuntores monofésicos 16A 10 KA curva C Conf. 5361;
50(cinglienta) Disjuntores monofasicos 20A 10 KA curva C Conf. 5361;
120(cento e vinte) Disjuntores trifisicos 16A 10 KA Conf. NBR 5361;
30(trinta) Disjuntores trifasicos 30A ; }
05(cinco) Disjuntores trifadsicos 100A Conf. 5361;

03(trés) Disjuntores tripolares 70A; %
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e 01(um) Disjuntor tripolar 2500A — 380V, com interface para automacdo predial para

protoloco Modbus; e
02(dois) Disjuntores tripolares 1250A — 380V, com interface para automacgdo predial
para protoloco Modbus.

1.3. Lumindrias / Limpadas, sendo:

340(trezentos e quarenta) Lumindrias para lampadas fluorescente compactas 2x18W
(normal), marca Everlight, modelo EL-20.0269;

30(trinta) Lumindrias para ldampadas fluorescente compactas 2x18W (emergéncia) ,
marca Everlight, modelo EL-20.0269;

142(cento e quarenta e duas) Lumindrias blindada com ldmpada eletrénica de 15W
(normal), marca Reeme;

04(quatro) Lumindrias blindadas com |dmpadas eletrénicas de 15W (emergéncia), marca
Reeme;

46(quarenta e seis) Arandelas Piovere - 1x40W incandescente (emergéncia) , marca
Everlight;

48(quarenta e oito) Lumindrias de embutir sfera com lampada vapor metélico de 70W,
marca Everlight;

1353(um mil, trezentos e cinqlienta e trés) Lumindrias de embutir dupla parabélica 4x16
W DBL - Indelpa - lampada 5584, marca Indelpa 13 Lumindria de embutir gama com
|ampada halospot 70 -50W —12V;

17(dezessete) Balizadores circle - cor azul com leds;

10(dez) Lumindria de embutir Buono com lampada halopar 30— 75W;

65(sessenta e cinco) Unidades auténoma de iluminagdo de emergéncia, autonomia
minima de 3 horas ref. Blh-aureon com 2 lampadas halogenas de 55W — 12V, marca
AUREON;

43(quarenta e trés) Embutido ret. Bco. Em ago tratado com refletor aluminio - e
lampadas fluorescentes compactas 2x26W - PL-C/2P - G24D-3 LC6;

19(dezenove) Embutido cilindrico em aluminio com pintura eletrostatica branca,
ldmpada 1x50W/12V dicrdica-38g - th1;

17(dezessete) Projetores para piso linha blog modelo EL-80.0901 tampa em ago inox -
lampada dicréica 50W GZ-10;

02(dois) Projetores para piso linha blog modelo EL-80.0903 tampa em ago inox - lampada
dicréica 50 W GZ-10;
10(dez) Projetores para piso com lampadas de 150w;
201(duzentos e uma) Limpadas fluorescentes corrida 2x32W AFP;
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® 05(cinco) Lumindrias instaladas na parede a 2,10m do piso para camarim com ldmpada
incandescente de 60W;

* 46(quarenta e seis) Sensores automdticos de presenca para luminaria na parede do
circuito de emergéncia - 1802 Siemens ou equivalente;

e 46(quarenta e seis) Interruptores conjugados com tomada de embutir em cx 4x4"
h=1,10m do piso ao eixo da caixa;

¢ 171{cento e setenta e um) Interruptores de uma se¢do, embutido, em caixa 4"x2",
h=1,10m do piso ao eixo da caixa;

e 35(trinta e cinco) Interruptores de um seg¢do instalado em condolente tipo "e" a 1,10m
do piso ao eixo da caixa;

e 01(um) Quadro de interruptores e Dimmers;
01(um) Dimmer em caixa 4x2 a 1,10m do piso — 1000W — 220V;

e 05(cinco) Tomadas monofasicas 2P+T — 20A, conforme nbr 14136 de embutir em caixa
4"x2" h=0,30m do piso ao eixo da caixa;

e 65(sessenta e cinco) Tomadas monofdsicas 2P+T — 10A, conforme NBR 14136 de embutir
em cx. 4"x2" h=0,30m do piso ao eixo da caixa;

e 144(cento e quarenta e quatro) Tomadas monofésicas 2P+T — 10A, conforme nbr 14136
de embutir em cx. 4"x2" h=1,10m do piso ao eixo da caixa;

e 18(dezoito) Tomadas monofasicas 2P+T — 10A, conforme nbr 14136 com interruptor
conjugado de embutir em cx. 4"x4" h=1,10m do piso ao eixo da caixa;

e 06(seis) Tomadas monofasicas 2P+T - 10a, conforme nbr 14136 montada em caixa;

e 23(vinte e trés) Tomadas monofasicas 2P+T - 20A, conforme NBR 14136 em caixa 4"x2"
h=1,10m do piso ao eixo da caixa para quadro de telecomunicagdes ou PABX;

e 06(seis) Pontos de forga para chuveiro elétrico em caixa 4"x2"x2" com placa com furo
central, na parede a 2,10m do piso acabado;

e 05(cinco) Pontos de forca em cx. 4x4x2" na parede ou no teto; e

¢ 11(onze) Fotocélulas.

1.4. Sistema/equipamentos elétricos de energia de emergéncia:

e 01(um) Grupo Moto Gerador de 450kva, 380v, 699A, marca IVECO.

e Conector com furo vertical 3/8” e terminal aéreo de ferro 3/8” TEL-044 de 25 cm de

altura —aterramento

e 119(cento e dezenove) Lumindrias industriais 2x32w -fluorescentes (emergéncia) , marca
Everlight, modelo EL-70 0798;

e 03(trés) No-break’s UPS Socomec innovative Power Solucion de 150 kva cada, total%

450Kva;
.::r:‘f’\.':.')vi ”,) \}lx .

09 .,70 /|




1.5.

MINISTERIO DA EDUCACAO ;
COORDENAGAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

01(um) Banco de Baterias com 160 unidades de (12v, 55Ah ) Unipower.
01(um)Transformador isolador de 300kva com 900kg, 380v;
148(cento e quarenta e oito) Blocos autdnomos para iluminagdo de emergéncia da

escada - 11 w autonomia minima de 1,30h, marca Aureon;

Sistema de Gdas inerte e a detecgdo a laser por aspiracdo, marca Vesda, com dois

cilindros de gds tipo FM 200 de 81kg cada;

Chave de transferéncia — GE;
Sistema SPDA/Aterramento, contra descargas atmosféricas:

e 489(quatrocentos e oitenta e nove) metros de cabo de cobre nu # 50,00 m?;
284(duzentos e oitenta e quatro) metros de cabo de cobre nu # 35,00 m?
27(vinte e sete) Hastes de aterramento tipo copperweld;
9(nove) Caixas de inspe¢io para medicdo com tampa de ferro fundido; e
15(quinze) Para-raios tipo franklin de 3,00 m.

3690 (trés mil, seiscentos e noventa) metros de Cabo pp 4mm x 3;
e 12.000{doze mil) metros de Cabo PP 2,5mmx3;
61 (sessenta e um) Consolidation point elétrica normal;
159(cento e cinglienta e nove) Consolidation point elétrica estabilizada;
300(trezentos) metros de Cabo elétrico 6mm,;
3200(trés mil e duzentos) metros de Cabo elétrico 25mm;
1415(um mil, quatrocentos e quinze) metros de cabo elétrico 16mm; e ;
530{(quinhentos e trinta) metros de cabo elétrico 10mm. '

Servicos diversos

Servigo de analise termografica dos dispositivos elétricos/eletronicos do edificio;

e Sistema de iluminagdo de emergéncia, sinalizagdo de saida e rotas de fuga;

Elaboragdo de diagndsticos energéticos visando a racionalizacdo do consumo e
conservacdo de energia no edificio;

Execucdo de programas de eficiéncia energética em conformidade com o Programa
Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica — PROCEL, criado pela Portaria
Interministerial 1877/85 do Ministério das Minas e Energia e Ministério da Industria e
Comércio no edificio assistindo pela manutengdo; e

Monitoramento remoto dos pardmetros elétricos, temperatura, cargas de baterias, |
alarmes e estados de operacdo do GMG, sistemade exaustdo e o no-break, bombas, e |

os principais disjuntores do Edificio. %
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OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA E EQUIPAMENTOS

H

IDROSSANITARIOS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

Instalagdes hidraulicas e sanitarias em geral, compreendendo alimentador de &gua
predial, sistema de recalque, caixas d’dgua, barriletes, redes de distribuicdo, redes de
hidrantes, redes de jardins, redes de esgoto cloacal e pluvial, aparelhos sanitérios,
registros, lougas, pias, metais e acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspegdo,
caixas de gordura, ralos, etc;

instalagdes hidrdulicas e hidrossanitarias predial, cujo recalque de dgua potdavel é
realizado automaticamente através de eletrobombas de 5 CV;

Manutenc¢io de calhas de drenagem de dgua pluvial e limpeza de caixa d agua; e

02 (dois) Filtros centrais em ago inox com capacidade para 13.000 litros / hora.

2.1. Alguns itens da manutenc¢ao:

85(oitenta e cinco) banheiros entre: deficientes, masculinos e femininos e 16(dezesseis)
copas;

15(quinze) Valvulas americanas para pia de copa 3 %" x 1 %4”;

77(setenta e sete) Valvulas de mictério dn %” automatica, Decamatic;

02(duas) Valvulas em metal cromado sem ladrdo para tanque 2 4" x 1 4”;

84(oitenta e quatro) Vélvulas em metal cromado para lavatério 2 3/8” x 1”;

84(oitenta e quatro) Torneiras para lavatorio, Presmatic — Dacol;

153(cento e cinqiienta e trés) Bacias sanitarias com caixa acoplada cor branca, Riveira —

18(dezoito) Bacias sanitarias para deficiente fisico Handicapped excell, Celite;

27(vinte e sete) Cubas de louga redonda de embutir 36,5 sfsl cor branca, Celite;
51(cingiienta e uma) Cubas de louga oval 49 cm x 32,5 cm sem ladrdo, cor branca, Celite;
18(dezoito) Cubas de louga de semi encaixe 56 cm x 45 c, fcsl cor branca;

153(cento e cinqlienta e trés) Sifées cromados para lavatérios 1” x 1 %2”;
84(oitenta e quatro) Lavatérios suspensos 41 x 29,5 cm linha azélea cor branco, Celite;
2(dois) Tanques de louca sem coluna 22I, Builders — Celite;

02(dois) Filtros bebedouro cor bege, IBBL; ‘
07(sete) Chuveiros tradicional cromado, marca Deca;
01{um) Reservatorio inferior de dgua potavel capacidade 42000I;

[ ]
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e 2(dois) Sifées cromados para tanques 1 4” x 1 %”;
e 15(quinze) Sifées cromados para pias 1 %" x 2”;
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e 01(um) Reservatério inferior de agua potavel para RTI - sprinkler capacidade 108000l;

e 01(um) Reservatério superior de dgua potavel volume total = 83600 (rti=27600);

e 02(duas) Bombas submersiveis vazdo 12000 I/h com sélido de 100 mm poténcia 3 cv -
tripolar - 308 v, agua servida;

e 02(duas) Bombas de recalque de dgua - 380 v - tripolar - 60 hz - 3500 rpm - hman = 70
mca - q = 3,8 I/s — multiestagio, dgua potdvel;

e 06(seis) Exaustores tipo ventokit AXC 125B e
03(trés) Bombas submersiveis Trifasicas — 380V Potencia = 3 cv Hman = 10 mca Vazédo =
12.000 L/h com sélidos de 100mm para recalque de esgoto.

3. OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM
FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS INSTALACOES DE AR
CONDICIONADO COMPOSTO DE CHILLERS, MOTO BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACAO,
MOTO BOMBAS DE AGUA GELADA, FAN-COILS E TORRES DE ARREFECIMENTO, COMPOSTO
DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

e 01(um) sistema de climatizacdo composto por unidades resfriadoras de liquido, tipo
CHILLER - Marca Trane, compressor tipo parafuso, com condensa¢do a agua, com
capacidade nominal instalada de 460 TR’s, assim descriminadas:

o 01(uma) unidade - modelo RTHD — UB 2D — série UO6Lk06123, capacidade
individual de 230 TR’s. |
o 01(uma) unidade - modelo RTHD — UB 2D - série UO7Lk06124, capacidade
individual de 230 TR’s.

e 03 (trés) conjunto moto-bomba primarias de dgua gelada, marca IMBIL, com capacidade
individual de 12,5 CV, modelo INI 80-100;

e 03 {trés) conjunto moto-bomba de condensagdo, marca IMBIL, com capacidade de |
individual de 20 CV, modelo IN| 100-200; <

e 03 (trés) conjunto moto-bomba secunddrias de &dgua gelada, marca IMBIL, com 9
capacidade de individual de 25 CV, modelo INI 100-250;

e 04 (quatro) torres de resfriamento, marca ALFATERM, com capacidade individual de 5,5
KW, modelo CZ-80/77 512-BG-A;

e 20 (vinte) condicionadores de ar do tipo fan-coil, marca TRANE,conforme abaixo:

o 13(treze) Fan coil capacidade de 3,7 kw,

02(dois) Fan coil capacidade de 4,5 kw;

02(dois) Fan coil capacidade de 5,5 kw;

01(um) Fan coil capacidade de 5,5 kw; -

02(dois) Fan coil capacidade de 3,7 kw;

O 0.0 O
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e 02 (dois) ventiladores do tipo centrifugo, marca TORIN , modelo GDC 270-203 - 0,50KW
e GDC 321-321 - 075 KW;
02 (dois) mini-exaustores — fabricante Multi Vac - Modelo AXC 3158
01 (um) mini-exaustor — fabricante Multi Vac - Modelo AXC 1508
02 (dois) mini-exaustores — fabricante Multi Vac - Modelo AXC 200B
02 (dois) mini-exaustores — fabricante Multi Vac - Modelo AXC 250A
10(dez) aparelhos de ar condicionado, do tipo SplitSystem, com capacidade nominal
instalada de 22 TR’s, assim descriminadas:
o 01{um) da marca York, capacidade de 36000 BTU;
01(um) da marca Springer, capacidade de 18000 BTU,
01(um) da marca Trane, capacidade de 9.000 BTU;
03(trés) da marca Carrier, capacidade de 24.000 BTU;
01(um) da marcaTrane, capacidade de 24.000 BTU;,
02(dois) da marcaTrane, capacidade de 36.000 BTU; e
o 01(um) da marca Springer, capacidade de 36000 BTU.
e 01(uma) Bomba Centrifuga 1/3cv 60Hz monofasica vazdo = 4,9m>/h Hman = 18mca para
pressurizacdo do sistema de agua fria.

0O 0O 0O O O

3.1. Servigos diversos do sistema de climatiza¢do

Monitoramento remoto dos pardmetros de operagdo dos chillers;

e Limpeza de Dutos e analise gravimétrica do Ar;

e Execucdo de tratamento quimico e microbiolégico preventivo das dguas dos circuitos de
condensacdo e evaporagdo da central de ar condicionado; e

e Analise laboratorial de acidez, umidade e ferrografia do 6leo dos chiller’s.

4. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NAS INSTA ES DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO, COMPOSTO DE MANGUEIRAS, BICOS DE ESGUICHOS, CAIXAS, PORTAS
REGISTROS, CANALIZACOES, ALARMES, SENSORES DE FUMACA, CENTRAIS DE ILUMINACAO
DE EMERGENCIA, REDES DE SPRINKLERES, SISTEMA CO2 E EXTINTORES DE INCENDIO, COM

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

4.1. Descricdo geral

brasileiras da ABNT, regulamento do CBM-DF, projeto executivo, peculiaridades arquitetdnicas

O Sistema de Detec¢do, Alarme e combate de Incéndio é instalado de acordo com as normas
e de ocupacdo do prédio. O sistema de detecgdo e alarme de incéndio cobre todas as dreas de &

escritérios, circulacdo e garagens. %
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O sistema de detecgdo e alarme é composto por detectores térmicos convencionais, detectores
éticos de fumaca e térmicos e acionadores manuais e sirenes.

4.2. Equipamentos

01(uma) Central De Alarme De Incéndio - Marca: Detectomat - Modelo: FCP 3016 -
utiliza 16 lagos ou circuitos de detecgdo enderegdveis, onde sdo ligados até 126
dispositivos (por lago), ou 16 lagos ou circuitos ndo enderegaveis ou convencionais;

24 (vinte e quatro) Acionadores audio visual - modelo VTB-32-SB W — Detectomat;
103(cento e trés) acionadores manuais enderegaveis com isolador de falha — modelo PL
3300 PBDH — Detectomat;

20(vinte) Médulos enderegavel para zonas convencionais, modelo TCM-3300, fabricante
Detectomat;

40(quarenta) Mdédulos monitor/controle enderegavel, IOM-3311, fabricante Detectomat;
24(vinte e quatro) Mdédulos de controle enderegédvel para sirene OMS-3301, fabricante
Detectomat;

01(um) Sistema de detecgéo contra incéndio com 02 Cilindros de Gas FM 200;

587(quinhentos e oitenta e sete) Detectores 6pticos enderegaveis de fumaca PL 3300 -O,
fabricante Detectomat;

196(cento e noventa e seis) Detectores térmicos convencionais CT 3000 -T, fabricante
Detectomat;

100(cem) Detectores térmicos enderegédveis, modelo PL 3300 -T, fabricante Detectomat;
783(setecentos e oitenta e trés) Bases detectores termovelocimetricos convencionais
com base , modelo SDB 3000, fabricante Detectomat;

1(uma) Fonte de alimentagdo suplementar 192W, modelo NT-8;

7000(sete mil) metros de Cabo 2x1,0mm2 blindado para lago;

1200(um mil e duzentos) metros de Cabo 2x2,5 mm2 para lago de sirene;

98 {noventa e oito) Extintores PQS;

31(trinta e um) Extintores CO2;

77(setenta e sete) Hidrantes;

02(dois) conjuntos motor bomba - tripolar — 380V — 60HZ - 350 RPM - P=40CV - vazdo
55m3/h - Hman=95 Mca;

01(um) conjunto motor bomba Jockey - tripolar — 380V — 60HZ — 350RPM - P = 1 CV -
vazdo 1,2 m3/h - hman = 105Mca;
775(setecentos e setenta e cinco) bicos de s
"Pendent" temperatura 682c, aparente;

er cromado com Canopla tipo
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528(quinhentos e vinte e oito) bicos de sprinkler em bronze em canopla tipo "pendent”
temperatura 682c , embutido no forro;

161(cento e sessenta e um) bicos de sprinkler em bronze em canopla tipo "upright"
temperatura 682c, sobre o forro;

20(vinte) portas corta fogo P120;

07(sete) Registros de passeio;

07(sete) Vélvulas de controle secundario; e

07(sete) Vélvulas de dreno.

03(trés) Bombas trifasica 380v vazdo 332L/Min. Hman = 21 mca poténcia 3cv para
pressurizagdo dos hidrantes;

01(uma) Bomba Jockey Multiestégio monofasica Schneider ME-1840, com capacidade de
recalque até 125 MCA, com 2,1 M3/H — Utilizando um motor de 4 cv, 220/1/160, 2 pélos
— Bocal de recalque %”, para pressurizagdo do sistema de sprinkler;

03(trés) Bombas - motor 3 # - 380V/60Hz/3500 RPM — Poténcia 40CV — Vazdo = 55 m*/h
— HMAN = 93 MCA para pressuriza¢do do sistema de sprinkler; e

Sistema de pressurizagdo das escadas, Marca Torin, Vazao 19800 m?/hora, Pressdo 49
mma - Motor 10CV RPM 1760.

05. SUPORTE, OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA

NO SISTEMA/EQUIPAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - LOGICA DE DADOS E VOZ,
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

Em cada andar, hd um quadro all-connect de distribuigdo dos pontos de dados e voz para toda a
sala. Cada quadro é composto de: no minimo 04 (quatro) patch panels de 24 (vinte e quatro)
portas cada, DIO (distribuidor interno 6tico), organizador de cabos e régua com 06 (seis)
tomadas para alimentagdo dos equipamentos ativos.

5.1. EQUIPAMENTOS

102.785(cento e dois mil, setecentos e oitenta e cinco) metros de Cabo UTP categoria 6

cinza, marca Furukawa, num total de 2548 pontos;

2548(dois mil, quinhentos e quarenta e oito) Conectores Ri-45 fémea categoria 6 bege,

marca Furukawa;

106 (cento e seis) Guias de cabos horizontal fechada 1U marca MF; :
18(dezoito) Rack aberto padrdo 19" / 44U marca Furukawa; %)
159 (cento e cinglienta e nove) Consolidation point dados marca Furukawa, com 08(oito)

portas elétricas e 12(doze) portas de dados;

18 (dezoito) Réguas para tomadas, marca MF;
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19 (dezenove) Dios 8 fibras Ic marca Furukawa;
e 05(cinco) Dios 24 fibras Ic marca Furukawa;
12.010(doze mil e dez) metros de Cabo 6ptico CFOA 04 pares 10g marca Furukawa;

06. OPERACAQO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO
SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

17(Dezessete) Projetores;

14(Quatorze) Telas de projecao;

60(sessenta) Microfones com fio;

24(vinte e quatro) Microfones sem fio;

02(duas) Portas acusticas de ferro (65 mm) 80x210 cm;
01(uma) Porta acusticas de madeira (85 mm) 80x210 cm;
01(uma) Porta acusticas de madeira (85 mm) 180x210 cm;
02(duas) mesas de som de 24canais;

03(trés) mesas de som amplificada;

20(vinte) caixas de som 100watts;

04(quatro) DVD’s;

3000(trés mil) metros Cabos de audio diversos;
80(oitenta) Notebooks para eventos;

01(uma) Placa de dudio para gravagao digital; e
40(quarenta) TV’s LCD, de tamanhos diversos para eventos.

07. OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

7.1. Descrigao geral

O CFTV possui servidor de imagens instalado na sala de Automagdo localizada no 4° subsolo.
Estdo estrategicamente posicionadas no edificio 48 (quarenta e oito) cdmeras. A gravacdo
ocorre sempre que detectado qualquer movimento na drea de alcance de cada camera.

O Sistema de Gravacgdo digital possui 48 (quarenta e oito) entradas de video, sendo que estamos
utilizando 47 (quarenta e sete) destas entradas, possui recursos de gravagdo por detecg?g__,,de
movimento entre outros, utilizando os softwares BDS SERVER e BDS CLIENT. )

v
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7.2. Equipamentos

— Marca Kodo;

48(quarenta e oito) suportes Mini Dome DMN — fumé;

48(quarenta e oito) fonte de alimentagdo para cdmeras — 12V 500ma estabilizada;
01(um) sistema de gravagdo digital p/pc 240 frames/seg - 32 cam, marca Eaglevision;
01(um) sistema de gravacdo digital p/pc 120 frames/seg - 16 cam, marca Eaglevision;
94 (noventa e quatro) conectores BNC;

01(um) chaveador;

02(dois) monitores TV — Philips;

02(dois) conjuntos de microcomputadores P4 3.0 box, placa mde asus P4S800, 1024
RAM - HD 250gb, gravadora DVD, monitor 17" e licenga winxp, marca DELL;

e 01(um) rack 20u, marca Womer;

e 30(trinta) metros de espiraduto 3/4"; e

e 3300(trés mil e trezentos) metros cabo coaxial 75% de malha.

" e 48 (quarenta e oito) Mini Cimera - 470 linhas - Day Night 0,08 lux - CCD 1/3" - chip Sony

7.3. OPERAGAO DO SISTEMA

I
O sistema possui duas Estagdes de Operagdo localizada no 4° subsolo sala de Automagédo no 4°
Subsolo, nestas esta¢des estd instalado o software BSD SERVER, que efetua o gerenciamento do

; sistema, gravacdo de imagens e pesquisa de imagens quando necessario.

| No 1° pavimento se encontra instalado apenas o monitor remoto para visualizagdo de imagens,
que esté interligado a Esta¢do de Operagdo do sistema de Automacgdo que possui o software
BDS CLIENT, este deve ser utilizado apenas para visualizagdo de imagens, pesquisas e gravagoes
s3o feitas apenas na estacdo de operag¢do do CFTV no 1° subsolo.

08. OPERACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA 24 HORAS DO_SISTEMA D
AUTOMACAO PREDIAL, E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA
NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

8.1. DESCRICAO GERAL

O sistema de supervisdo e controle predial é responsavel pelo controle de utilidades, tais como:

- lluminacao; '
- Ar-Condicionado;
- Controle de acesso; - M

A




MINISTERIO DA EDUCAGAO
COORDENAGAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

- Hidraulica, contemplando a parte de dgua servida, dgua pluvial e potavel;
- GMG e No-break; e
- Disjuntores de entrada.

O sistema de supervisdo predial utiliza tecnologia DDC (Direct Digital Control), com estrutura
modular e componentes dotados de inteligéncia autdnoma, com caracteristicas de inteligéncia
distribuida, inteligéncia integrada, livre programagao, total comunicagdo e Hardware Standard,
utilizando protocolo de comunicagdo BACnet.

8.2. EQUIPAMENTOS

e 01(uma) controladora primaria nativa BACnet, ethernet e MS/TP, modelo DSM-RTR,
fabricante DELTA CONTROLS;

e 21(vinte e um) controladores DDC nativo BACnet, MS/TP, ¢/3 entradas universais e 4
saidas digitas, modelo DAC-304 R3, fabricante DELTA CONTROLS;

e 06(seis) controladores DDC nativo BACnet t, MS/TP, ¢/6 entradas universais e 6 saldas
digitas, modelo DAC-606 R3, fabricante DELTA CONTROLS;

e 06(seis) controladores DDC nativo BACnet, MS/TP, c¢/6 entradas universais, 3 saidas
analégicas e 3 saidas digitas, modelo DAC-633 R3, fabricante DELTA CONTROLS;

e 03(trés) controladores DDC nativo BACnet, MS/TP, c/16 entradas universais, modelo
DAC-1600, fabricante DELTA CONTROLS;

e 01(uma) controladora primdria nativa BACnet, MS/TP, c/11 entradas universais e 8
saidas digitais, modelo DSC-1180, , fabricante DELTA CONTROLS;

e 03(trés) controladores DDC BACnet, MS/TP, c/11 entradas universais e 8 saidas
analégicas, modelo DAC-1180, fabricante DELTA CONTROLS;

e 03(trés) controladores DDC nativo BACnet, MS/TP, c/11 entradas universais, 4 saidas
analdgicas e 6 saidas digitas, modelo DAC-1146, fabricante DELTA CONTROLS;

e 02(dois) médulos de expansdo c/2 entradas universais, modelo DFM-200, fabricante
DELTA CONTROLS;

e 21(vinte e um) médulos de expansdo c/4 entradas universais, modelo DFM-400,
fabricante DELTA CONTROLS;

e 02(dois) médulos de expansdo c/4 entradas universais e 4 saidas digitais,modelo DFM-
404, fabricante DELTA CONTROLS;

e 04(quatro) terminadores de linha p/rede bacnet ms/tp, modelo TRN-768, fabricante C:%

DELTA CONTROLS;
e 01(um) servidor - microcomputador P4 3.0 box, placa mée Asus P45S800, 512 RAM, HD

80G, gravadora, monitor 17" e licenga winxp, marca DELL
e 01(uma) impressora, Laserjet — marca HP;

:
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01(um) no-break 1.3 kva,marca SMS;

11(onze) sensores de temperatura de imersdo 10k, c/poco, modelo BA/10K-3-14", Marca
BAPI;

42(quarenta e dois) sensores de temperatura de duto 10k,modelo BA/10K-3-D-8",
marca BAPI;

01(um) transdutor de pressdo diferencial p/agua gelada, 0-100psid, modelo PWLX04S,
marca VERIS;

03(trés) transdutores de pressdo p/agua gelada, 0-100psig, modelo PHX07S, marca VERIS;
03(trés) transdutores de pressao para dgua, marca VERIS;

01(um) sensor de temperatura exterior;

01(um) sensor de umidade relativa exterior;

02(dois) multi medidor de grandezas elétricas, marca SCHNEIDER;

01(um) medidor de consumo d’agua;

01(uma) chave de nivel — gerador;

05(cinco) quadros e montagem Cemarplast 80x80, marca CEMAR;

08(oito) quadros e montagem para Shaft 60x60, marca CEMAR;

02(dois) atuadores de damper;

01(um) paralelisador de dados (Elo);

01(uma) placa de Orifio;

09(nove) béias de nivel tipo Péra - inferior/superior;

1000(mil) metros de cabo instrumentagdo blindado 2 x 1 mmz2, ;200(duzentos) metros
de cabo UTP; e

5000(cinco mil) metros de cabo flexivel 1,5 mm.

8.3. SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISAO

O software do tipo SCADA de supervisdo e controle é a ferramenta utilizada para operagdo,
programacgdo e configuragdo de todo o sistema de Automagdo Predial e Controle de Acesso,
nesta sdo definidos todos os pardmetros do sistema - MARCA: DELTA CONTROLS - MODELO:
ORCAview.

8.4. CONTROLE DE ACESSO

8.4.1. Equipamentos

¢ 01{uma) controladora primaria de acesso, nativa bacnet, ethernet, marca Delta Contr
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07(sete) controladoras de acesso, nativo bacnet, linknet, ¢/capacidade p/2 leitoras, 7 eds e 8
sd, marca Delta Controls;

14(quatorze) leitoras de proximidade,marca ACURA

02(duas) leitoras de proximidade longo alcance, marca ACURA;

1000(mil) cartdes de proximidade, marca ACURA;

03(trés) sensores de porta;

02(duas) fontes de alimentagdo 12 VCC/23;

20(vinte) arandelas (som);

02(duas) Cancelas automética de alto fluxo para controle de acesso de veiculos Barrier
Fabricante PPA;

07(sete) catracas de acesso modelo minibloqueio (tipo coluna), com trés bracos
bidirecionais equidistante a 120 graus com acabamento em ago inoxidavel (AISI 304)
escovado da Catrax Pus;
01(um) Conjunto de automatizagdo de portas marca Manuza, EA-35 (1,60 X 2,10 m) e EA-36
(2,21 X 2,10 m), com operador Activa mais central de duas folhas deslizante, com adaptacado
de caixilhos, chassi superior em aluminio extrudado anodizado na cor Bronze 1001, acionado
por um circuito microprocessador comandado por radar de infravermelho detector de
movimento e de presenga, com abertura das folhas das portas acionada por motor de
corrente alternada, com seletores de pulso, fecho eletromagnético e seletor rotativo ;
01(um) Conjunto de automatizagdo de portas marca Manuza, para vdo de (3,20 x 2,10 m),
com operador Bravo lI, chassi superior em aluminio extrudado anodizado na cor Bronze
1001, acionado por radar de microprocessador, com abertura das portas efetuada por motor
de corrente alternada, com seletores de pulso eletromagnético, seletor multifuncdo e
fotocélula de segurancga, integrado ao sistema de automagao predial.

8.5. SISTEMA DE CONTROLE DE VISITANTE:

e Registro de visitantes e funcionarios, com fotos;

« Controle de setores, restringindo o acesso de um visitante ou funciondrio somente as
dreas a ele permitidas;

o Controle de turnos de acesso, restringindo o acesso de um visitante ou funcionario
somente nos dias e horarios a ele permitidos;

e Controle de sentido de acesso, configurdvel por setor: uma pessoa s6 pode sair em um
setor se o acesso anterior dela for uma entrada e vice-e-versa;

e Captura de fotos de visitantes e funcionarios utilizando micro camera, diretamente para
O programa;

e Restrigdo de acesso utilizando cancela, catracas eletrnicas ou fechadura
eletromagnética, que s6 podem ser abertas através de um comando por software;
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 Emissdo de diversos relatérios e graficos de acesso, por pessoa, data, horario, setor ou
turno. Os relatérios podem ser exportados diretamente para outros formatos de
arquivos tipo texto, ou qualquer outro que o cliente determinar;

¢ Controle de acesso ao sistema por senha e nivel de usuario para permissdo de acesso as
diversas fungGes do sistema;

s Registro de tentativas indevidas de acesso: quando alguém sem direito de acessar um
ponto tenta fazer um acesso, o sistema registra essa tentativa para auditoria posterior;

e Emissdo de carteira personalizada, contendo matricula, nome e foto em cartdo de PVC
padrdo bancario ou em etiqueta descartavel;

e Controle de abertura, travamento e destravamento de acesso a determinados pontos de
acesso pela intranet e Internet, utilizando um programa navegador comum para tanto;

e Consulta aos relatérios de acesso pela intranet e Internet, utilizando um programa
navegador comum para tanto;

s Interagdo total com o sistema de gravacao digital de imagens de CFTV; e

e O sistema aproveita a base de dados existente de visitantes cadastrados.

09. MANUTENCAO EM FORRO, PAREDES E COBERTURA, TENDO AS SEGUINTES AREAS:

e 8.400(oito mil e quatrocentos)m2 - Forro em gesso acartonado STBR 12,5 mm de 1.200
mm x 2.400 mm;

e 12.000(doze mil)m2 - Forro modulado Armstrong Fine Fissured com perfil Javelin tipo T
de 15/16” e pintura Bioblock;

e 800(oitocentos)m2 - Forro actstico em placas lIBruck — Sonex Linha C de fibra mineral e
pintura Bioblock.

10. MANUTENCAO EM IMPERMEABILIZACAO, TRATAMENTO TERMICO

e Placa acustica de espuma de poliuretano expandido flexivel 50 x 75 mm cor grafite
modelo Sonex Flexonic marca {LLBruck

e 5000(cinco mil) m’ de impermeabilizacdo com manta asfaltica;

e 4000(quatro mil) m? de impermeabilizagio com argamassa polimérica a base de dispersdo
acrilica, cimentos especiais e aditivos minerais;

e 1000(hum mil) m? de asfalto elastomérico modificado com SBS; e %)

e 1000(hum mil) m? de impermeabilizagio com junta de protecio mecanica preenchidas
com asfalto modificado aquecida a 1802C

=7
L [

T AR A T AL RNRY




MINISTERIO DA EDUCACAO
COORDENAGAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR CAPES

11. MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO DE PiSO, REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO E PISO, TENDO AS SEGUINTES AREAS:

11.1. Granito
e 807(oitocentos e sete)m2 de Granito Branco Fortaleza polido Granito Preto Sdo Gabriel
polido ;
70(setenta) m2 Granito Vermelho Brasilia polido;
70(setenta) m2 Granito Dourado Carioca polido;
686(seiscentos e oitenta e seis)m2 Granito Branco Fortaleza Flameado;
70(setenta) m2 Granito Preto Absoluto polido;
1.449(um mil, quatrocentos e quarenta e nove) m2 Ceramica Portobello Linha Laser cor
Gelo30x30cm; e
e 37(trinta e sete) m2 Ceramica Portobello Linha Laser cor Bone 30 x 30 cm.

11.2. Piso:
e 90(noventa) m2 Porcelanato Portobello Casa Bianco 30x30cm; e
e 178(cento e setenta e oito)m2 Porcelanato Portobello linha Marmi cor Perlino Bianco 30
x30cm.

11.3. Parede:
o 100{cem) m2 de Cerdmica Portobello linha Prisma Bianco 7,5 x 7,5 cm;
e 100(cem) m2 de Ceramica Portobello Linha Laser cor Bone 30 x 30 cm;
e 100(cem) m2 de Ceramica Portobello linha Ecowood 15 x 90 cm cor Freijé.

11.4. Piso Elevado
e 8.420(oito mil, quatrocentos e vinte)m2 de Piso elevado 60 x 60 em férmica Fab. floor e
bisotamento nas bordas de 10 cm de altura.
e 1.828(um mil, oitocentos e vinte e oito)m2 Piso elevado Concrefit padrdo arenito
amarelo texturizado 60 x 60 cm.

11.5. CARPETE
o 200(duzentos)m2 carpete Glass Bac 1k9236 cinza; e
¢ 1500(um mil e quinhentos)m2 carpete Glass Bac 1K9236 preto.

12. MANUTENCAO EM PINTURA E TEXTURAS, TENDO AS SEGUINTES AREAS:

e Pintura latex PVA Suvinil na cor branco com acabamento semi-brilho ;Pintura latex PVA

Suvinil na cor branco com acabamento fosco;
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e Pintura acrilica texturizada lavavel tipo Imprejet na cor Branca com acabamento semi
brilho;

Pintura latex PVA Suvinil sobre concreto na cor branca;

e Pintura latex PVA Suvinil sobre concreto na cor concreto;

e Asfachadas do Edificio sdo compostas de revestimento em granito Branco Fortaleza com
detalhes em granito Preto Sdo Gabriel, esquadrias em aluminio anodizado com pintura
eletrostatica cor bronze com vidros laminados 6 mm, alucobond nas cores prata e
champagner.

13. MANUTENCAO EM VIDROS

750(setecentos e cinqiienta) m2 de vidro liso cristal incolor 4 mm,;
200(duzentos) m2 de vidro laminado refletivo prata de 6 mm com PVB opacado;
1050(um mil e cinqﬁénta) m2 de vidro laminado incolor 10 mm com PVB duplo;
100(cem) m2 de vidro temperado incolor 8 mm; e

100(cem) m2 de vidro temperado incolor 10 mm.

14. MANUTENCAO EM BANCADAS, ESQUADRIAS, FERRAGENS E FECHADURAS, COM AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS:

14.1. Esquadrias de Madeira:
e 03(trés)Kits de Porta Pronta Pormade, com alisar de madeira acabamento Currupixa
envernizado; e
e 01(uma)Porta hermética acustica em madeira de lei e acabamento freijo.

14.2. Esquadrias de Aluminio

e Esquadria em aluminio anodizado Prodec Bronze 1001, 13 Prodecolor, linha Suprema.

14.3. Fechaduras:
e 24(vinte e quatro) Fechaduras para banheiro 55mm em aluminio CA Laf Ref. 515B; e %)
e 12(doze) Fechaduras interna 55mm em aluminio CA Lafonte ref. 515.
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15. SERVICOS DIVERSOS:

e Execucio de servicos continuados nas dareas de serralheria, pintura, alvenaria,
marcenaria, vidragaria e chaveiro;

e Execugdo de servigos de remanejamento elétricos e l6gicos;

e Servigos eventuais de instalagdo/fornecimento de Fibra Optica, quadros elétricos e
aterramento;

e Servigos eventuais de adequagdo e ampliacdo, reparos e ampliagdo, reparos e pequenas
constru¢des necessarias a manutencdo, pintura, serralheria, marcenaria, soldagem,
esquadrias, divisorias, vidragaria, gesso, pequenos consertos em mobiliario; e

e Elaborag3o e Implantagio do PMOC - Plano de Manutengao, Operagdo e Controle.

16. DESCRICAO GERAL DO SOFTWARE UTILIZADO NA GESTAO INFORMATIZADA DA
MANUTENCAO

Operagido em ambiente WEB com servidor exclusivo;
Utiliza Banco de dados SQL Server;

Desenvolvido e codificado em ambiente 32 bits; ]
Operagio em rede TCP/IP;

Permite o cadastramento de usudrios definindo niveis e permissdes de acessos;

Permite o cadastramento de equipamentos e/ou sistemas prediais tais como:
equipamentos de ar condicionado, caixas d’dgua, geradores, no breaks, estabilizadores,

quadros elétricos, etc.;

e Permite o monitoramento de diversas grandezas fisicas como consumo de agua,
consumo de energia ativa e reativa, tens3o e corrente de alimentacéo, disponibilizando
estes dados através de tabelas e graficos;

e Gerencia rotinas de manutencdo preventiva de equipamentos e/ou sistemas prediais
com emiss3o programada e automatizada de listas de verificacdo e medic3o (check lists);

e Permite a criagio de um Banco de Rotinas de Manutengdo o qual pode ser consultado,
incorporado e aprimorado, tornando &gil o processo de implementagdo de rotinas de
manutengao;

e Permite o cadastramento de ordens de servico através da internet pelos proprios
clientes pré-cadastrados;

e Permite o acompanhamento
ordens de servico;

todo o processo de emissdo e encaminhamento das
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e Disponibiliza dados histéricos de atendimentos e indicativos de qualidade através de
tabelas e gréficos;

e Emite relatdrios da quantidade de chamados recebidos e atendimentos utilizando filtros
de periodo e tipo de problema/solicitagéo;

e Emite relatério mensal de manutengdo referente a todos os pardmetros cadastrados por
obra quanto: a obra, manuten¢do preventiva, manutengdo corretiva (atendimentos),
manutengao preditiva (monitoramento), graficos de acompanhamento de atendimentos
dentre outras informag6es pertinentes a eventos ocorridos naquele periodo;

e Permite a integracdo em tempo real com sistemas de automacdo predial de
monitoramento de equipamentos; e

e Permite acesso em nivel como usudrio, administrador e cliente.

17. INTREGAGAO VIA SOFTWARE ‘SCADA’

O Sistema, como um todo, é supervisionado por um Software supervisério, tipo SCADA
(Supervisory Control And Data Aquisition), a partir do qual é possivel ativar a IHM
(Interface Homem Maquina) do CFTV bem como a IHM do sistema de Controle de
Acesso, Incéndio, Automagdo Predial, Climatizacdo e Elétrica (disjuntores, No Breaks e
Grupos Motogeradores).

Os pontos do sistema de monitoragdo e as informagbes das portas controladas sdo
adquiridos pelo SCADA como entradas deste e, a partir, destas informagdes sdo geradas
rotinas de seguranca, configuraveis e programaveis, pelo administrador ou operador do
Sistema.

O sistema de integracdo, conforme projetado, tem duas Interfaces Homem Maéquina
(IHM), localizadas na Central de Gerenciamento. Cada interface tem um software
SCADA, com caracteristicas de software aberto, completamente configuravel pelo
usudrio, com vdrios niveis de acesso a sua operacdo e configuracdo, rodando em
plataforma Windows 2003 Server Enterprise.

Algumas caracteristicas software SCADA sdo:

e Implementa a redunddncia de dois servidores de forma nativa, aumentando a
confiabilidade da aplicacdo; :
e E totalmente aberto disponibilizando, além de/A/BScripts e JavaScripts, acesso a todas

as bibliotecas internas do sistema; / 4
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e Permite a implementacio de perfis de acesso do tipo operador, técnico de
manutengdo, engenheiro, etc., que restrinjam o acesso as funcionalidades do
software em fungdo do perfil;

e Exige “login” de usudrio, através de um cédigo e senha, estando esse cédigo
associado ao perfil de acesso;

e Implementa base de dados histérica, em banco de dados relacional SQL Server 2000;

e Disponibiliza em telas funcionais, ferramentas de consulta a dados histéricos e
geracdo de relatdrios;

e Permite a exportagdo de dados, para qualquer aplicativo que reconhega o formato
“TSV” (Tab Separated Value), tais como Microsoft EXCEL, LOTUS, ACCESS, etc;

e Disponibiliza via intranet e ou Internet, através de um browser padrao de mercado, o
acesso as telas do sistema de tempo real, bem como a consulta a dados histdricos; e

e Permite a impressdo de todas as telas funcionais, assim como telas de alarmes,
eventos, etc.

Em qualquer um dos consoles é possivel a execugdo do médulo de manutencdo,
possibilitando a criagdo de pontos, telas, canais de comunicagao, etc.

18. EQUIPE TECNICA PERMANENTE

01{um) engenheiro sénior;

01{um) encarregado geral;

01(um) auxiliar administrativo;

04(quatro) eletricistas plantonistas;

01(um) bombeiro hidraulico;

01(um) técnico de cabeamento estruturado;
02(dois) técnicos eletricista sénior;

03(trés) técnicos eletricista Junior;

01{(um) técnico audio-visual;

02(dois) técnicos de automacdo e controle;
02(dois) técnicos mecdnico de climatizagdo/refrigeragao; e
04(quatro) ajudantes de manutengao.

18.1. Horério de trabalho:

e O horério de trabalho da equipe permapen de segunda a sexta-feira, no
horarios das 08:00 as 18:00 horas;
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e Os técnicos eletricistas exercem suas atividades em regimes de plantdo em escala
de 12x36 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana .
18.2. Supervisdo técnica:

Supervis3o técnica de engenharia composta por: Engenheiro civil, engenheiro de controle
e automacdo, engenheiro eletricista e engenheiro mecénico.
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