ScopeMeter® Ferramenta De Teste Fluke 190 Série II, Osciloscópios Portáteis
MODELO: 190-102 – FLUKE
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O primeiro osciloscópio de quatro e dois canais produzido para ambientes industriais de CAT IV 

· Amplie seu arsenal de recursos para solucionar problemas por meio de inspeção visual de sinais, amplitude, tempo, forma e perturbações ou características de distorção. 

· A série Fluke 190 reúne a potência de um osciloscópio de alto desempenho, multímetro e registrador sem papel em uma ferramenta de testes fácil de usar que você confiará quando estiver em trabalho de campo.

O Fluke 190 Série II Scopemeter® vai onde nenhum outro osciloscópio jamais foi.
Como são os primeiros osciloscópios portáteis de dois e de quatro canais com classificação de segurança CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, os novos Fluke ScopeMeter® 190 Série II reunem um nível de desempenho, robustez e portabilidade sem precedentes. Escolha modelos com largura de banda de 60 MHz, 100 MHz ou 200 MHz, todos com amostragem em tempo real de 2,5 GS/s e para capturar ruídos e outras perturbações. Todos os modelos apresentam memória profunda, até 10 mil amostras por canal, para possibilitar a análise de partes muito pequenas da forma de onda em detalhes. E eles têm classificação IP-51 para resistir à poeira, goteiras, umidade e grandes variações de temperatura. As ferramentas de teste do Fluke ScopeMeter são portáteis e alimentadas por baterias, além de serem projetadas para atender às exigências dos profissionais de serviço de campo.

Veja mais e obtenha mais soluções com o novo osciloscópio Fluke 190 Série II, com dois e quatro canais e classificação CAT IV
O novo osciloscópio Fluke 190 Série II reúne as mais altas classificações de segurança e robustez em portabilidade com o alto desempenho de um osciloscópio de bancada. Projetado para ser utilizado por engenheiros e técnicos de manutenção de instalações, essas ferramentas de teste ScopeMeter podem ser levadas a condições industriais de adversidade, sujeira e risco para testar tudo, de aparelhos microeletrônicos até aplicações eletrônicas de potência 

O novo modelo 190 Série II é a ferramenta de teste que você precisa para impedir que esses problemas aconteçam. Eles incluem um multímetro, com os modos de registro sem papel TrendPlot™ e ScopeRecord™, além do sistema de disparos Connect-and-View™, entre outros.

· Duas entradas ou quatro entradas isoladas eletricamente 

· Classificações de segurança CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

· Escolha modelos com largura de banda de 60 MHz, 100 MHz ou 200 MHz 

· Taxa de amostragem rápida, com até 2,5 GS/s e resolução de até 400 ps 

· Memória profunda: 10 mil amostras por captura de forma do canal para possibilitar a ampliação dos detalhes 

· Multímetro digital dedicado para 5 mil contagens nos modelos de dois canais 

· Medição quádrupla feita por entradas de osciloscópio BNC nos modelos de quatro canais 

· Autodisparo contínuo pelo Connect-and-View, disparo único, largura de pulso e disparo de vídeo 

· Modo de rolagem ScopeRecord, dados de amostragem das formas de onda de captura para até 48 horas 

· TrendPlot, leituras das tendências dos dados de medição para até 22 dias 

· Medições automáticas avançadas, potência (Vpwm, VA, W, PF) e tempo (mAs, V/s, w/s) 

· Classificado à prova de poeira e gotejamento IP-51 para resistir a ambientes adversos 

· Portas USB isoladas para conectividade com dispositivos de memória e PCs 

· Bateria de íon-lítio para períodos de operação prolongados 

· 190-X04, modelos com quatro canais para até sete horas (padrão BP291 incluso) 

· 190-XX2, modelos com dois canais para até quatro horas (padrão BP290 incluso) ou até oito horas com padrão BP291 opcional 

· Bateria extra com carregador de baterias externo opcional EBC290

· Tampa do compartimento de baterias com acesso fácil para facilitar a troca de baterias 

· Um prático encaixe para fixar e travar o osciloscópio com um bloqueador Kensington® quando o equipamento estiver operando sem a presença do responsável

Têm a capacidade de diagnóstico multiplicada em quatro vezes, além da classificação de segurança CAT IV
Os novos osciloscópios portáteis Fluke ScopeMeter 190 Série II são flutuantes, com duplo isolamento, dois e quatro canais e têm classificação de segurança para medições em ambientes que trabalham com CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. 

	

	Teste tridimensional para sistemas industriais »
Inspeciona sinais de entrada, circuitos de realimentação de saída ou travas de segurança simultaneamente para encontrar uma variedade de problemas, incluindo: 

· Corrente no circuito/sobrecarga de tensão 

· Medições dos tempos do sinal e problemas de sincronização 

· Incompatibilidade de atenuação/impedância de entrada 

· Flutuação/desvio de sinal

	

	
	
	

	

	Teste trifásico para diagnóstico de VSD, inversores e conversores de potência »
· Teste para harmônicos, transientes e cargas em entradas trifásicas de energia 

· Solução de problemas de conversores CC/CA em caso de portas IGBT ou circuitos de filtragem defeituosos. 

· [S][37]Teste de reflexos e transientes na saída do PWM ou desequilíbrio da tensão
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	Medição segura de mV até kV
Pontas de prova comuns que contemplam uma ampla gama de aplicações, desde mV até kV, preparam você para qualquer coisa, desde microeletrônica até aplicações elétricas de grande porte com média-tensão. Entradas com isolamento independente eliminam o risco de curtos-circuitos acidentais do terra ao possibilitar medições em circuitos mistos com diferentes referências de aterramento 

Enfrente as condições mais agressivas com o único osciloscópio do mercado classificado com IP-51
Robustos e à prova de choque, todos os osciloscópios portáteis ScopeMeter são projetados para ambientes adversos. Seus estojos vedados protegem contra poeira, vapor de água, goteiras, umidade e poluentes atmosféricos.
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	Multímetro incorporado para realizar medições precisas de maneira prática e rápida.
Multímetro digital incorporado de um modelo 190 Série II de dois canais, com osciloscópio de entrada dupla e multímetro digital dedicado. Mude facilmente da análise de forma de onda para medições precisas de multímetro, usando o multímetro digital para 5 mil contagens. As funções de medição incluem V CC, V CA+CC, resistência, continuidade e teste de diodo. Meça a corrente e a temperatura usando a derivação, a ponta de prova ou o adaptador adequado, com uma ampla gama de fatores de escala. Os modelos Fluke-190-X04 com quatro canais, medição quádrupla por meio das entradas BNC do osciloscópio de quarto canais.
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	Trabalha com baterias comuns ou de longa duração.
As novas baterias de alto desempenho têm a vantagem da tecnologia íon-lítio para manter o equipamento funcionando perfeitamente por até sete horas nos modelos de quatro canais ou por até quatro horas nos modelos de dois canais. E com a tampa do compartimento de baterias com acesso fácil, você pode trocar as baterias com rapidez.
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	Capture e compartilhe formas de ondas facilmente com a nova conectividade USB
Duas portas USB, isoladas eletricamente dos circuitos de entrada da medição, oferecem fácil conectividade USB para um PC ou dispositivos de memória USB. Sem limites para o armazenamento de formas de onda, capturas de tela ou configurações de instrumentos para um dispositivo de memória USB. Conecta-se a uma interface USB de PC para transferir ou arquivar dados de medição essenciais utilizando o software FlukeView para Windows.
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	Veja uma exibição estável e instantânea com o sistema de disparos Connect-and-View™
O Connect-and-View™ configura automaticamente o disparo correto, reconhecendo padrões de sinal. Sem precisar tocar em nenhum botão, você tem uma exibição estável, confiável e reprodutível de praticamente qualquer sinal – inclusive sinais de controle de transmissão de motor. Acelera a medição de vários pontos de teste em sequência rápida.
	

	

	
	
	

	[image: image8.png]\,u ,y»\‘ \)/\y,‘w,y‘\vw





	Registra até 48 horas de formas de onda de alta resolução com o ScopeRecord™
A memória do ScopeRecord armazena até 30 mil pontos de dados por canal, capturando intermitências e distúrbios mínimos. (Dois conjuntos de gravações de canais múltiplos podem ser armazenados para análise posterior). 

· Armazena eventos como perfis de movimento, UPS, fontes de alimentação e acionamentos de motores 

· Com o modo “Stop-on-Trigger”, o ScopeMeter reconhece automaticamente uma queda de energia e armazena dados de formas de ondas anteriores a ela 

· Com o zoom em forma de ondas (até 100 vezes), é possível ver os menores detalhes, como ciclos individuais de energia
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	Registra até 16 dias com registro sem papel TrendPlot™ para encontrar falhas de intermitências
As falhas de intermitências podem ser causados por más conexões, poeira, sujeira, corrosão ou simplesmente por algum fio ou conector estragado. Falta de energia, quedas instantâneas de energia, ou partida e parada de motor, também podem fazer com que uma máquina pare de funcionar. A função do TrendPlot no Fluke ScopeMeter ajuda a encontrar falhas: 

· Traçando os valores de pico mínimo e máximos e a média ao longo do tempo até 16 dias 

· Traçando qualquer combinação de tensão, amperagem, temperatura, frequência e fase de todas as quatro entradas, todas com registro de data e hora para identificar as falhas
	


	Especificações

	Largura de banda
	Fluke190-204: 200 MHz
Fluke 190-202: 200 MHz
Fluke 190-104: 100 MHz
Fluke 190-102: 100 MHz
Fluke 190-062: 60 MHz

	Número de canais
	Fluke190-204: 200 MHz: 4 canais
Fluke 190-202: 200 MHz: 2 canais
Fluke 190-104: 100 MHz: 4 canais
Fluke 190-102: 100 MHz: 2 canais
Fluke 190-062: 60 MHz: 2 canais

	Taxa de amostragem de tempo real
	Fluke190-204: 2,5 GS/s
Fluke190-202: 2,5 GS/s
Fluke190-104: 1,25 GS/s
Fluke190-102: 1,25 GS/s
Fluke 190-062: 625 MS/s

	Entradas
	Quatro ou dois osciloscópios mais uma entrada DMM

	Entradas isoladas flutuantes independentes
	Até 1000 V CAT III/600 V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra

	Faixa com base no tempo
	2 ns – 2 min/div (nos modelos 190-20X, 200 MHz)

5 ns – 2 min/div (nos modelos 190-10X, 100 MHz)

10 ns – 2 min/div (nos modelos 190-062, 60 MHz)

	Sensibilidade de entrada
	2 mV-100 V/div

	Tipos de trigger
	Connect-and-View™, execução livre disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo N-Cycle

	Fonte de disparo
	Qualquer canal de entrada do osciloscópio por entrada DMM ou 190-XX2 nos modelos de dois canais

	Captura de distúrbio (glitch)
	8 ns

	Medições de osciloscópio
	Cursor: 7
Automático: 30

	Comprimento de registro máximo
	Modo ScopeRecord: 30.000 pts
Modo Scope (osciloscópio): 10.000 pts por entrada

	Persistência
	O modo de persistência digital apresenta a desintegração da forma de onda, como em um osciloscópio analógico

	Comparação de formas de onda
	Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado


	Especificação DMM (modelos de dois canais)

	Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio)
	Entradas para plug banana de 4 mm, completamente isoladas das entradas e do terra do osciloscópio

	Resolução máxima:
	5.000 contagens

	Medições:
	V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional)

	Memória
	190-X04, Memória interna de quatro canais:
Tela + configuração: 15
Registro: 2

190-XX2, Memória interna de dois canais:
Tela + configuração: 30
Registro: 10

	Mostrar
	LCD totalmente colorido de 153 mm com alta velocidade de atualização


	Especificações ambientais

	Temperatura de operação
	de 0°C a 40°C, incluindo as baterias

de 0°C a 50°C, excluindo as baterias

	Temperatura de armazenamento
	de -20°C a +60°C

	Altitude de operação
	Até 2.000 m (6666 pés) para CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Até 3.000 m (10.000 pés) para CAT IV 600 V, CAT III 1000 V


	Especificações de segurança

	Segurança elétrica
	1.000 V CAT III/600 V CAT IV (EN61010-1)

	Especificações mecânicas e gerais

	Dimensões
	270 x 190 x 70 mm

	Peso
	2,2 kg

	Garantia
	3 anos para a unidade principal do instrumento; 1 ano para os acessórios

	Bateria de íon-lítio
	190-X04, nos modelos de quatro canais: BP291 Bateria de 4800 mAh para até sete horas padrão incluso

190-XX2, nos modelos de dois canais: BP290 Bateria de 2400 mAh para até quatro horas padrão incluso Até 8 horas usando BP291 opcional


	Acessórios incluídos

	Modelos de dois canais
	Jogo de pontas de prova de tensão VPS410 (um vermelho, um azul)
Jogo de pontas de teste com a proteção TL175 TwistGuard™ (vermelho e preto)
Carregador de baterias BC190/adaptador para tomada
Bateria íon-lítio BP290 com 2400 mAh
Alça (afixada ao aparelho)
Alça
Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM
Pacote de demonstração do FlukeView ScopeMeter (funcionalidades restritas)
Cabo de interface USB

	Modelos de quatro canais
	Jogo de pontas de prova de tensão VPS410 (um vermelho, um azul, um cinza, um verde)
Carregador de baterias BC190/adaptador para tomada
Bateria íon-lítio BP291 de alta capacidade com 4800 mAh
Alça (afixada ao aparelho)
Alça
Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM
Pacote de demonstração do FlukeView ScopeMeter (funcionalidades restritas)
Cabo de interface USB


	Portable Oscilloscopes
	ScopeMeter® a cores 

Todos os modelos incluem o seguinte: 

· Adaptador para rede de alimentação/carregador de bateria BC190 para qualquer equipamento da série 190 

· Conjuntos de sondas VPS410, proporção de tensão 10:1 

· Pega e fita para pendurar 

· Manual do Utilizador (CD-ROM) 

· Bateria de iões de lítio BP291 

· Pacote de demonstração FlukeView 

· Cabo de Interface USB para ligação a PC 




